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ÖNSÖZ

Antik dönemde İç Karia Bölgesi kentlerinden birisi olan Stratonikeia antik kenti, günümüzde Muğla ili, Yatağan İlçesi, Eskihisar Köyü sınırları içinde bulunmaktadır. Yerleşme Hititler Dönemi’nde Atriya olarak bilinmektedir. Antik yazarlardan Herodotos (V, 118), Strabon (XIV, II, 25), Pausanias (5, 21, 10) ve Bizanslı Stephanos (Ethnika, 696)’nın verdiği bilgilere göre, Khrysaoris / Idrias adında bir yerleşme vardı.

M.Ö. 281 yılından sonra, kısa bir süre içinde Seleukos kralı I. Antiokhos tarafından, önceden üvey annesi ve sonrasında eşi olan Stratonike adına bu kentin adı değiştirilmiştir. Stratonikeia ve içinde bulunduğu bölge, Hellenistik Dönem boyunca, Seleukos, Ptolemaios, Makedonyalılar, Rodos ve Roma arasında el değiştirmiştir. Roma İmparatorluk Dönemi boyunca hep önemini koruyan kent, devamlı bir gelişim ve imar faaliyeti içinde olmuştur. Erken İmparatorluk Dönemi ve M.S. 2. yy’daki yapılaşmadan en iyi şekilde yararlanmasını bilmiştir. Bizans Dönemi’nde Stratonikeia Piskoposluğu bölgedeki diğer kentler gibi Aphrodisias’a bağlıdır. 

Kentin Türk Dönemi ile ilgili tarihi henüz kesin olarak aydınlanmış değildir. M.S. 11. yüzyıl sonlarında başlayan Anadolu’nun fethi ile birlikte ilk Türk uç beylerinin güneybatı Anadolu Bölgesi’ne kadar geldikleri bilinmektedir. Kentte M.S. 14-15. yy Beylikler ve sonraki dönemde de yerleşim devam etmiştir. Özellikle Geç Osmanlı Dönemi’nde köyde Ağaların çok olduğu bilinmektedir. Bugün Eskihisar Köyü tamamen yeni yerleşim alanına taşınmış olmasına rağmen, halen daha antik kent içinde tarihi köy evlerinde oturan 5 aile bulunmaktadır. 

Stratonikeia antik kentinin sur duvarlarına bağlı olarak sınırları bilindiğinden, büyüklüğü kolayca anlaşılabilmektedir. Ancak kent içinde sadece belirli yapılarda kazılar yapılmıştır. Bu nedenle kentin planında bilinen yapı sayısı oldukça sınırlıdır. Kazısı yapılan yapılar ve tespit edilen cadde sokak sistemine göre, kentin ızgara planlı inşa edilen düzenli kentlerden birisi olduğu düşünülmektedir. Bilinen yapılar, sur duvarı, anıtsal çeşmesi ile birlikte şehir kapısı ve devamında sütunlu cadde, gymnasion, bouleuterion, hamam, tiyatro, tapınak ve su yapısıdır. Ayrıca Beylikler Dönemi’nden (M.S. 14-15. yy) bir hamam ile 19. ve 20. yy’a ait bir cami, sokak dokusu, kahveler, evler ve dükkanlar bulunmaktadır. 

İlk bilimsel kazılar 1 Ağustos 1977 tarihinde Prof. Dr. Yusuf Boysal başkanlığında bir ekip tarafından başlatılmıştır. Bu ekibin çalışmaları 1999 yılına kadar sürmüştür. Daha sonra 2003-2006 yılları arasında ise Prof. Dr. M. Çetin Şahin başkanlığında kazılar yapılmıştır. 2008 yılından itibaren Pamukkale Üniversitesi’nden Doç. Dr. Bilal SÖĞÜT başkanlığında bir ekip, burada araştırma, kazı ve restorasyon çalışmalarını yürütmektedir. Bu dönemde en yoğun çalışma alanı Kuzey Şehir Kapısı ve bu yapıya bağlı komplekste gerçekleştirilmiştir. 
2008 yılından günümüze kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen kazı 2009 yılı yaz döneminden itibaren 2009KRM010 nolu proje ile Pamukkale Üniversitesince de desteklenmektedir. Üniversite, kazılarda kullanılacak elektronik teknik malzemenin alımı dışında üç boyutlu çizim ve araç kiralama gibi hizmet alımlarının yapılmasıyla kentin en önemli yapılarından biri olan Kuzey Şehir Kapısı kompleks yapısında gerçekleştirilen kazı ve bilimsel çalışmaların hızlı ve sağlıklı yürütülmesine destek olmuştur. 
1. Kuzey Şehir Kapısı Genel Durum Değerlendirmesi

Kentin kuzeyinde bulunan ve Lagina Hekate Kutsal Alanı’na giden yolun başlangıcı olan bu kapı kompleksi; iki kemerli bir giriş ve arasında bir havuzdan oluşmaktadır (Res. 1). Lagina Hekate Kutsal Alanından gelen yol yönünden kapıdan giriş yapıldığında mermer döşeli geniş bir meydana çıkılır. Meydandan ise kuzey cadde yardımı ile kentin merkezi olan önemli kamu yapılarının bulunduğu Bouleterion ve Tiyatro yapısına doğru ilerlenir. Şimdi kalıntıları görülen, orijinalinde yaklaşık 17 m yüksekliğinde ve 42 m genişliğinde olan yapı M.S. 2. yy’ın 3. Çeyreğine tarihlenmektedir. 
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	Resim 1: Kuzey Şehir Kapısı Çalışma Öncesi


Kapının kuzeyinde giriş kısmında kapıya ait mermer bloklar ve moloz taşlar karışık ve düzensiz bir şekilde durmaktadır. Bu karışıklık kapının her iki yanında sur duvarı boyunca devam etmektedir (Res. 2). Özellikle şehir kapısının batısında sur duvarı önündeki döküntü toprak ve içindeki mimari elemanlar; bir antik kent ve kazı alanına uygun olmayacak şekildedir. Bu alanın tamamı dökülmüş toprak olmasına rağmen, içindeki mimari elemanlar nedeniyle ancak kazılarak alan temizlenebilir. 
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	Resim 2: Kuzey Şehir Kapısı Önündeki Karışık Malzeme
	Resim 3: Kuzey Şehir Kapısı Önündeki Toprak Yığını



Kapının kentin içine bakan güney cephesinde, iki girişin ortasındaki çeşmenin arkasına gelen hizadaki boşluğa dökülen kazı toprağının bir bölümü atılmış olduğu ve kalan toprak içinde üst yapı elemanlarının tahrip olduğu görülmektedir. Burada kazı çalışması ile dikkatli bir şekilde yapılarak, alanın temizlenmesi gerekmektedir (Res. 3).


Kapının her iki yönünde daha önceki kazı ekipleri tarafından yapılan kazılarda ortaya çıkarılan bloklar üzerinde eser buluntu yerleri ile ilgili hiçbir numara yoktu. Mimari bloklar kazı çevresinde çalışma yapılmış ve mimari elemanlar çalışma yapılmamış alanlarda toplanmıştır. Bunlar arasında kazıdan çıktığı kesin olan, ancak çıktığı yerin neresi olduğu belli olmayan taşıyıcı ve üst yapı elemanlarına ait yığınla bloklar vardır. Bazı bloklar ise kazıda bulunduğu şekilde durmaktadır (Res. 4-5). Daha önce bunlardan sadece üzeri yazıtlı olanların bazılarına numara verilmişti. Bu mimari buluntular ile ilgili taş buluntu çizimine de rastlanılmamıştır. 
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	Resim 4: Kuzey Şehir Kapısı Doğu Kapısı Önündeki Mimari Bloklar
	Resim 5: Kuzey Şehir Kapısı Çeşme Havuzu İçindeki Mimari Bloklar


2. Kuzey Şehir Kapısı Kazı Çalışmaları  
2.1 Çeşmenin Havuz Kısmında Kazı Çalışmaları 
Kuzey Kapısında, çeşmeye ait havuzun kuzeyinde, havuz içinde ve kapının batı girişi önünde kazı çalışmaları gerçekleştirildi. Önce Kuzey Şehir Kapısı’nda yer alan çeşmeye ait havuzun kuzey dış bölümü önünde daha önceki kazılarda atılan toprağın kaldırılması için kazı yapıldı (Res. 6). Daha önce atılan kazı toprağı içinde üst yapıya ait mermer bloklar yer almaktaydı. Yapılan çalışmada havuzun dış bükey duvarının kuzey yüzü ortaya çıkarıldı. Burada duvarın ön kısmına sonradan eklenmiş devşirme bloklarla yapılmış duvar kalıntısı bulundu. Bu tek sıra duvarda kullanılan bloklar içinde korinth başlığı ve geisipodes tespit edilmiştir (Res. 7). 
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	Resim 6: Kuzey Kapısı Kuzey Tarafta Yapılan Kazı Öncesi
	Resim 7: Kuzey Kapısı Kuzey Tarafta Yapılan Kazı Sonrası
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	Resim 8: Kuzey Şehir Kapısı Çeşme Kazılmadan Öncesi 
	Resim 9: Kuzey Şehir Kapısı Çeşme Bloklar Kaldırılıp Kazıldıktan Sonrası


Havuzun içinde daha önceki kazı ekibi tarafından birçok heykel ve portre bulunup yayınlanmıştır
. Ancak havuzun içindeki anıtsal kapı ve çeşmeye ait mimari bloklar kaldırılmamıştır (Res. 8). Önce bu blokların çizimi yapılıp sonra etrafı açılarak kaldırılacak duruma getirilmiştir. Bloklar vinç yardımı ile kaldırılarak havuzun kuzeyine tasnif edilmiştir. Bloklar kaldırıldıktan sonra zemin üzerindeki milli topraklar kazıldığında yer yer bozulmuş mozaik döşeme bulunmuştur (Res. 9). Temizlenen Mozaik yüzey genel olarak havuzun yarım daire formuna uygun bir çerçeve ile sınırlandırılmıştır
 (Res. 10-11). Çerçeve güneyde düz bir hat, kuzey tarafta yarım daire şeklindedir. Bu çerçevenin dışında ve içinde geometrik betimlemeler yer alır. 
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	Resim 10: Çeşmenin Mozaik Döşemesi Temizlenirken 
	Resim 11: Mozaik Döşeme Temizlendikten Sonra


Mozaik açık renk zemin üzerine siyah ve çok az da koyu kırmızı kübik taşlar kullanılarak yapılmıştır. Sade bir görünümü olan mozaik döşemede merkezde dikdörtgeni sekize bölen bir motif vardır (Res. 12). Motifi ortadan dörde bölen haç kısmının uçlarında bir tarafı yarım yuvarlak diğer tarafı bombeli yarım yuvarlak işlenmiştir. Bir haç görünümü verilmek istenmiştir. Merkezdeki motifin güneydoğusunda Swastika (gamalı haç), güneybatısında kıvrık sarmaşık dallar ve kalp şeklinde yaprak motifi vardır (Res. 13-14). Çerçevenin dışında ise küçük geometrik motifler yapılmıştır. Bu motifler 4’e bölünmüş kareler ve dairelerdir (Res. 15). Siyah ve kırmızı taşlar kullanılarak hareketlilik sağlanmıştır. Bu biçimiyle mozaik döşeme Erken Bizans Dönemi özellikleri göstermektedir. Ayrıca burada yapılan çalışmalarda M.S. 5 yy ortalarına tarihlenen karı-koca portreleri bulunmuştur. Çeşmenin Erken Antoninler Dönemine tarihlenen ilk evresiyle ilgili olmayan bu portrelerin su sistemiyle ilgili değişiklikleri finanse eden aileye ait olabileceği düşünülmüştür
. Buda mozaik döşemenin bu dönemde havuzdaki su sistemindeki değişiklikle birlikte yapıldığı fikrini akla getirmektedir. Havuzun iç duvarı yaklaşık 0,10 m kalınlığında harçla tutturulmuş plaka mermerlerle kaplanmıştır. 0,02 m kalınlığındaki mermer plakalar sadece kireç harçla değil, aralıklarla atılan ince demir donatılar kullanılarak sabitlenmiştir. 
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	Resim 12: Merkezdeki Bölünmüş Dikdörtgen ve Swastika (Gamalı Haç) Motifi 
	Resim 13: Swastika (Gamalı Haç) Motifi
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	Resim 14: Güneybatıdaki Sarmal Dal ve Kalp Şeklindeki Yaprak Motifi 
	Resim 15: Çerçevenin Dışındaki Geometrik Motifler


Kuzey Şehir Kapısı’nın batı girişinde daha önceki kazı ekibi tarafından ortaya çıkarılan mimari bloklar kaldırılmadığı için kuzey caddesine geçişi engelliyordu. Bu blokların çizimi yapıldıktan sonra vinç yardımı ile batı girişin kuzeybatı kısmına tasnif edildi. Böylece batı girişten mermer döşeli meydana oradan da Kuzey Caddeye geçiş sağlandı.

Havuzun içinde ve kuzeyinde kazı çalışmaları tamamlandıktan sonra Kapısının kuzeyinde ve güneyindeki mimari blokların bulundukları şekliyle total station yardımıyla çizimi yapıldı. Böylece hem kapı kompleksinin plan çizimleri gerçekleştirilirken eş zamanlı olarak etrafında bulunan mimari bloklarında çizimleri tamamlanmış oldu.  

2.2 Kapının Doğu Girişi Güneyinde 09SKB1 Numaralı Bazilika Kazısı

09SKB1 şeklinde kodlanan “Stratonikeia Antik Kenti Kuzey Bazilikası-1” kentin kuzeyinde bulunan giriş kapısının doğusunda bulunmaktadır. Lagina Hekate Kutsal Alanı’na giden yolun başlangıcı olan bu kapı; iki kemerli bir giriş ve arasında bir havuzdan oluşmaktadır. Orijinalinde yaklaşık 17 m yüksekliğinde ve 42 m genişliğinde olan yapı M.S. 2. yy’ın 3. çeyreğine tarihlenmektedir
.

Bu alanda daha önceki kazı çalışmalarında
 bazilikaya ait mimari parçalar 09SBE01 olarak adlandırılan Bağ Evi yapısının içine istiflenmiş halde bulunmuştur. Bağ Evi içindeki bu parçalar arasında, alanda kentin Hıristiyanlık tarihine ait bir bazilika olması gerektiğinin düşünülmesi sağlayan parçalar görülmektedir
. Aynı dönemlerde yapılan kazı çalışmalarında bazilikanın bir bölümü açığa çıkarılmış ancak yapının işlevine dair bir öneri yapılmamıştır. Açığa çıkarılan bu alanda bazilikanın narteksinin ve kuzey nefinin bir bölümü görülmektedir (Res. 16-17). Bu duvarlar üzerinde Hıristiyanlık dönemi kullanımına ait kazımalar dikkati çekmektedir. Narteks ve nef zemini mermer döşemelidir. 
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	Resim 16: Bazilika Narteksine Güneyden Bakış
	Resim 17: Narteksten Kuzey Nefe Bakış


Bazilika kentin kuzey giriş kapısının düzenlemesi değiştirilerek, kapının güneyindeki meydanın doğusuna yerleştirilmiştir. Kuzey kapı orijinal düzenlemesinde kemerli iki giriş açıklığı ve aralarında yarım daire formlu bir havuz şeklindedir. Kapının güneyinde giriş kapılarının önünde ikişer tane olmak üzere toplam dört anıtsal sütun yer almaktadır. Bu sütunların güneyinde aynı şekilde simetrik düzenlemeyle yerleştirilmiş dört sütun daha vardır. Kapının güneyinde 8 sütunun çevirdiği bu alan mermer döşemeli bir meydandır
. Bazilika konumlandırılırken meydan düzenlemesi daraltılmış ve kapının giriş açıklıklarından doğudaki kapatılarak bazilikanın narteksinin kuzey sınırını oluşturmuştur. Aynı şekilde kapının doğusunda devam eden sur duvarı da bazilikanın kuzey duvarı olarak kullanılmıştır. 

Daha önceki dönemlerde yapılan kazı çalışmalarında meydan düzenlemesi ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde bazilikanın batı duvarı net olarak izlenebilmektedir. Batı duvar kentin kuzey kapısından başlayarak 08SKC01 olarak adlandırılan yapıya kadar uzanmaktadır. Duvar üzerinde daha sonraki dönemlerde kapatılmış üç giriş açıklığı görülmektedir. Bu kapılardan güneydekinin önü opus sectile bir döşemeyle vurgulanmıştır. Duvar kuzey-güney doğrultusunda 28,50 m uzunluğundadır. Ancak bu uzunluk Bizans Dönemi bazilikaları için oldukça uzundur ve narteksin kuzey yönde tespit edilen 4,33 m’lik genişliği göz önüne alındığında tamamının tek bir bazilikanın batı duvarı olma ihtimalini zayıflatmaktadır. Ancak 08SKC01 yapısının kuzeyinde 2008 yılında yapılan çalışmalarda buhurdan askılarına ait zincirli bronz haçlar ele geçirilmiştir
. Bu buluntuların yanı sıra diğer mimari veriler göz önüne alındığında 08SKC01 yapısı ve 09SKB olarak adlandırılan bazilikanın Bizans Dönemi’nde ortak bir düzenleme içerisinde değerlendirilebileceğini göstermektedir. Bu noktada elde edilen epigrafik veriler bize ışık tutmaktadır. 

Kentten ele geçirilen yazıtlardan kuzey kapının güneyindeki meydanda bulunan bir yazıtta kentin önde gelen Hıristiyanlarından Maximus’a ait M.S. 5. yüzyıla tarihlenen bir heykel kaidesi üzerinde; 
“…Stratonikeia Kenti’ne ve Halkı’na işlerimizden karşılıksız çok şey veren Maximus’a… Bu nedenle, Stratonikeia Meclisi ve yoksul yurttaşları, Tanrı’nın ve İsa’nın kutsal mabetlerinin önüne, onur veren mermer heykellerle beni diktiler, ki mülke değil iyiliğe önem verilsin.” yazmaktadır
. 

Bu yazıtta alandaki kiliseden çoğul söz edilmesi bazilikanın bir çifte kilise şeklinde düzenlenmiş olabileceğini düşündürmektedir. Bu durumda uzun batı duvarın ve opus sectile ile vurgulanmış ayrı giriş kapısının nedeni anlaşılmaktadır (Res. 18-19). 
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	Resim 18: Narteksin Batı Duvarında Görülen Kuzey Kapı Açıklığı


08SKC01 yapısındaki kazı çalışmalarında dışı kare içi dairesel planlı yapının Erken Bizans Dönemi’ndeki ikinci kullanım evresinde batıdaki giriş kapısının kapatıldığı ve içerisine kuzey-güney yönde iki kademe şeklinde basamakların yerleştirildiği tespit edilmiştir. Bu durum yapının alandaki bazilikaya ait vaftizhane binası olarak kullanılmış olabileceğini akla getirmektedir. Batı Anadolu bazilikalarında vaftizhane binaları bazilikaların kuzey ya da güney yönünde yapıyla organik bağlantısı olacak şekilde yerleştirilmişlerdir
. 

Stratonikeia Antik kentinde Hıristiyanlığın 3. yy’dan itibaren yayılmaya başladığı bilinmektedir.
 Kentin bilinen piskoposları Eupeithus (451 Kadıköy Konsili); Thepemptus (692 İstanbul Konsili) ve Gregory’dir (787 İznik Konsili). Kent 13. yy’la kadar Staurapolis’e (Afrodisyas) bağlı bir piskoposluk merkezi olarak anılmaktadır
. Kent Heraklios Dönemi’nde kurulan Thema teşkilatı içerisinde Anatolikon Theması sınırlarında kalır. 10. yy’dan sonra ise Thrakesion Themasına bağlanır
. Bu tarihsel veriler alanın Erken Bizans Dönemi’nden Orta Bizans Dönemi sonuna kadar kullanıldığına işaret eden arkeolojik veriler ile örtüşmektedir.
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	Resim 19: Narteksin Batı Duvarında Görülen Güney Kapı Açıklığı


Kuzey giriş kapısı düzenlemesine ait havuz içerisinde daha önceki kazı çalışmalarında birçok heykel ve portre bulunarak yayınlanmıştır. Bu eserler M.S. 5. yüzyılın ortalarına tarihlenmiştir
. Aynı şekilde havuz içerisindeki mozaikler de Erken Bizans Dönemi özellikleri yansıtmaktadır. Olasılıkla bazilika da aynı dönemde inşa edilmiş olmalıdır. Ancak 09SBE01 yapısı içerisinde görülen mimari plastik eserler arasında 12. yüzyıl özellikleri gösteren parçalar da vardır (Res. 20-21). Bu sebeple bazilikanın Erken Bizans Dönemi’nden, Orta Bizans Dönemi sonuna kadar kullanıldığı ve bu uzun süreç içerisinde bazı değişikliklerin yapılmış olabileceği düşünülmektedir. 
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	Resim 20: 09SBE01 İçerisinde Bulunan Templon Arşitravı Parçası
	Resim 21: 09SBE01 İçerisinde Bulunan Lento Parçası


2009 yılı kazı çalışmalarına bazilikanın kuzey nefinin doğu ucunda başlanmıştır. Daha önceki kazı dönemlerinde kuzey nefin büyük bir bölümü açığa çıkarılmıştır. Bu alanda mermer döşeme nef zemini +502,52 m kod seviyesinde görülmektedir. Nefin doğu ucunda görülen duvarlar ile bu alanda daha sonraki dönemlerde değişiklikler yapıldığı anlaşılmaktadır. Aynı alanda 1997 yılında açılan yol sebebiyle sur duvarlarının tahrip olduğu görülmektedir. Kazı çalışmaları, yol ile görülen nef arasındaki en yüksek noktası 503.30 m kod seviyesindeki alanda başlatılmıştır. Kazı yapılan alan, kuzeye doğru alçalmaktadır ve burada kod seviyesi kazı başlangıcında +501,94 olarak ölçülmüştür. Kazı yapılan alana ait kod bilgileri detaylı olarak verilmiştir (Çiz. 1). 
	[image: image25.jpg]



	[image: image26.jpg]




	Resim 22: Alanın Kazı Çalışmaları Başlamadan Önceki Durumu
	Resim 23: Alanın Kazı Çalışmaları Başlamadan Önceki Durumu



Kazı çalışmalarında nef ayrımını sağlayan stylobat, kazı alanının güney sınırı kabul edilmiş ve çalışmalar stylobatın kuzeyinde yapılmıştır. Mermer bloklardan oluşturulmuş 0,39 m genişliğinde 0,42 m yüksekliğindeki stylobatın güneyine daha sonraki bir evrede 0,96 m genişliğinde moloztaş bir duvar eklenmiştir. Duvarın izlenebilen yüksekliği 0,73 m’dir.
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	Resim 24: Alanın Kazı Çalışmaları Sonrası Durumu
	Resim 25: Alanın Kazı Çalışmaları Sonrası Durumu


Yapılan çalışmalarda nefin doğu ucunda dört mekandan oluşan değişik bir düzenleme görülmüştür. Mekan 1 olarak adlandırılan alan doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. 6,60x1,98 m ölçülerindeki Mekan 1, kapı açıklıklarıyla doğuda nef, batıda Mekan 4 ve kuzeyde Mekan 3 ile bağlantılıdır. Doğu ve batıdaki girişlerde, üzerinde zıvana delikleri görülen iki mermer eşik taşı yer almaktadır (Res. 22-25). Mekanın +502,46 kod seviyesindeki zemini 0,48x0,48 m ölçülerinde tuğla plakalarla kaplıdır. Mekan 1 içerisinde güney duvar üzerinde duvar boyunca aşağıya doğru uzanan iki künk sistemi tespit edilmiştir. Mekan 2’nin zeminine ulaşılamamıştır. Mekan 2 kuzey yönde sur duvarıyla sınırlanmaktadır. Bu noktada Mekan 2’den başlayarak sur duvarı üzerinde uzanan bir su kanalı tespit edilmiştir
. Moloz taşlardan oluşturulmuş kanalın zemininde Mekan 1’de görülenler ile aynı özellikte tuğlalar kullanılmıştır. Mekan 2’nin zeminine bu kazı sezonunda ulaşılamamış olsa da mevcut duvarlar üzerinde görülen kısımlarda duvar yüzeylerinin su tutmaya elverişli pembe renkli katkılı harçla sıvandığı tespit edilmiştir. Mekan 3 olarak adlandırılan alanda zemin döşemesinde +502,24 kod seviyesinde mermer döşeme tespit edilmiştir. Ancak döşemenin niteliği nef zemininden farklıdır. Kabaca şekillendirilmiş taşlar düzensiz yerleştirilmiştir. Mekan 3 ile Mekan 4’ün bağlantısı kuzeydoğu köşede sur duvarı kenarında açılmış bir kapı açıklığıyla sağlanmıştır. Mekan 4’ün doğu yöndeki sınırı yol açma çalışmasındaki tahribattan dolayı saptanamamıştır. Mekan 4 kuzey yönde sur duvarı ile güney yönde stylobatın güneyine eklenen duvarla sağlanmıştır. Bu duvarların doğu yönde devam ettikleri yol kenarındaki kesitten görülmektedir.
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	Resim 26: Mekan 2’den Sur Duvarı Üzerine Uzanan Su Kanalı
	Resim 27: Mekan 1’de Görülen Künk Sistemi


Tüm mekanlar beraber incelendiğinde, Mekan 1’de görülen künk sistemiyle toplanan suların Mekan 2 içerisinde toplandıktan sonra sur duvarı üzerine açılan kanal sayesinde dışarıya akıtıldığı görülmektedir (Res. 26-27). Ancak bu sistemin hangi amaçla yapıldığı anlaşılamamıştır. Su sisteminin anlaşılmasına yönelik sur dışarısında yapılacak çalışmalar diğer kazı sezonuna bırakılmıştır. Ancak mevcut düzenlemeler bazilikanın bir sebepten işlev dışı kaldığını göstermektedir. Bu durum olasılıkla M.S. 7. yy sonrasında bölgedeki tüm kentlerde karşılaşılan nüfus azalması neticesinde meydana gelmiş olmalıdır. Bu dönemde büyük boyutlu kiliselerin yerlerini daha küçük yapılar almıştır. Burada da buna benzer bir mimari değişim sonucunda bazilikanın bu alanının kullanım dışında kaldığı ve farklı amaçlar için yeniden düzenlendiği düşünülmektedir. 


Yüzey toprağının hemen altında tespit edilen iki direk yatağı alanın son kullanım aşamasında 09SBE01 ile aynı dönemde tarım alanı olarak kullanıldığına işaret eder. Kazı çalışmalarında tüm bu mekanların üst kodlarında üç mezar tespit edilmiştir. Bu durum dört mekandan oluşan tüm alanın işlevini yitirerek mezarlık alanı olarak kullanıldığını göstermektedir
.
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	Resim 28: Sur Duvarının Genel Görünümü
	Resim 29: Sur Duvarının Genel Görünümü



Kazı çalışmalarıyla bazilikanın kuzey sınırını oluşturan sur duvarının doğusu da açığa çıkarılmıştır. Bu alanda sur duvarının 2,50 m genişliğinde olduğu saptanmıştır. Sur duvarında Erken Bizans Dönemi’nde tamirat yapıldığı anlaşılmaktadır (Res. 28-29). Bu tamirat tüm bölgeyi ve kenti büyük ölçüde etkileyen 365 depreminden sonra olmalıdır
. Aynı deprem sonrasında kuzey kapı çevresinde ve cadde üzerinde de değişiklikler yapılmıştır. Sur duvarı içerisinde Roma Dönemi’ne ait üç mezar altarı kuzey-güney yönde yatay olarak yerleştirilerek kullanılmıştır (Res. 32-33). Silindirik formlu altarların üzerlerinde girlandlar ile birbirlerine bağlanmış üçer bukranion bulunmaktadır. Altarların ölçüleri birbirlerinden farklıdır
. Bu altarlar olasılıkla kuzey kapıdan hemen sonra başlayan nekropol alanından taşınarak sur duvarında tekrar kullanılmışlardır. Stratonikeia’dan götürülmüş altarların benzerleri kazı evi ile Muğla ve Milas Müzeleri’nde de görülmektedir. Silindirik formlu bu altarlar Roma Dönemi’nde mezar sunakları olarak sıklıkla kullanılmışlardır
. Kazı yapılan alanda sur duvarının bugün görülebilen üst noktası +502,05 kod seviyesindedir.

Sur duvarı içerisinde altarların yanı sıra bir heykel kaidesi de devşirme olarak kullanılmıştır. Ayrıca sur duvarı içerisinde kullanıldığını düşündüğümüz ancak duvardan düşmüş halde bulunan bir osthetek sağlam olarak ele geçirilmiştir. İri tanecikli beyaz mermerden yapılmış dikdörtgen formdaki Ostothek’in dört köşesinde koçbaşı tasviri yer almaktadır. Ostothek’in ön yüzünde ve arka yüzlerinde ise köşedeki koçbaşlarına ilave olarak orta bölümde boğa başı yer almaktadır. Böylelikle dar kenarlarda koçbaşlarının taşıdığı tekli, geniş yüzlerde ise koç ve boğa başlarının taşıdığı ikili girland betimi bulunmaktadır. Ostethek’in yan yüzlerinde köşedeki boğa başlarını bağlayan girlandlar, girlandların merkezinde ve üstte rozet motifi görülmektedir (Res. 30). Kentte bulunmuş diğer benzer osthetekler M.S. 2. yy’ın ikinci yarısına tarihlenmiştir
. 

Ayrıca aynı alanda bir arşitrav parçası ele geçirilmiştir. Ters çevrilmiş durumda bulunan arşitrav-friz bloğunun üst kısmındaki friz bölümünde at arabası çeken iki atın tasvir edildiği kabartma bulunmaktadır. Aynı kompozisyon iki kez tekrarlanmıştır. Kabartmanın alt kısmında ion kymationu ve kymationu sınırlandıran silmeden sonra iki satır yazıt görülmektedir. Üstteki 9 cm yüksekliğindeki satırda NEINOΣERAΣ harfleri okunabilmekte, alttaki satır ise tahrip olduğundan okunamamaktadır. Aynı arşitrav bloğuna ait başka bir parça daha önceki çalışmalarda nekropol alanında bulunup yayınlanmıştır
 (Res. 31).
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	Resim 30: 09SKB03 Envanter Numaralı Ostothek
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	Resim 31: 09SKB02 Envanter Numaralı Arşitrav Bloğuna Ait Parça
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	Resim 32: 09SKB-01 Numaralı Altar
	Resim 33: 09SKB-05 Numaralı Altar


Sur duvarının kuzey yönde dış yüzünün tespit edilmesi amacıyla yapılan çalışmalara devam edilmiştir. Bu çalışmalarda surun dış yüzünde kademeli bir düzenleme yapılmıştır. +502,25 kod seviyesinde tek sıra tuğla kullanılarak oluşturulmuş bir kademe ortaya çıkarılmıştır. Burada kullanılan tuğlalar 0,60x0,60 m ölçülerindedir. Bu kademenin kuzeyinde +500,46 kod seviyesinde genişlikleri 0,60 m olan ancak farklı uzunluklardaki mermer bloklar kullanılarak oluşturulmuş bir döşeme daha bulunmaktadır. Bu mermer döşeme kuzey yönde 0,72 m’lik doğu-batı yönünde uzanan kanal gibi bir boşluktan sonra devam etmektedir. Kazı çalışmalarının sona ermesi sebebiyle su kanalı olduğunu düşündüğümüz bu düzenlemenin içerisi kazılamamış ve niteliği tam olarak tespit edilememiştir. Kademeli bu alan batı yönde moloztaş bir duvar ile sınırlandırılmıştır. Düzensiz örgü moloztaş duvar üzerinde üç sıra tuğla ile oluşturulmuş bir sıra görülmektedir. Yukarıda sözü edilen, Mekan 2’den başlayarak sur duvarı üzerinde devam eden su kanalı bu duvarın batısındaki alana doğru uzanmaktadır (Res. 34-35).
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	Resim 34: Sur Duvarı Dışındaki Düzenlemenin Genel Görünümü
	Resim 35: Sur Duvarı Dışındaki Düzenlemenin 

Genel Görünümü


Sonuç olarak, Mekan 1’in güney duvarı üzerinde görülen künk sistemiyle taşınan sular Mekan 1’de toplandıktan sonra küçük bir kanal yardımıyla sur duvarı üzerinden taşınarak sur dışında görülen kanala akmaktadır. Ancak bu sezon yapılan çalışmalarda su sisteminin nerede başlayıp nerede sonlandığı tespit edilememiştir. Bu sistemin amacını açıklayacak herhangi bir buluntu da maalesef ele geçmemiştir. Önümüzdeki dönemlerde yapılacak kazı çalışmalarıyla kesin sonuçlara ulaşılacaktır.
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	Çizim 1: 09SKB1’de Kazı Yapılan Alana Ait Kod Bilgileri


2.2.1 Mezar Kazıları
2.2.1.1 09SKBM01 Numaralı Mezar Kazısı

Mezarın Yeri

Kuzey Bazilika’nın doğusunda yapılan çalışmalarda, bazilikanın kuzey nefinin doğusundaki stylobatın en son taş sırasının kuzeydoğu köşesinden 2,50 m kuzeydoğuda, kuzey nefin kuzeyindeki postamentin kuzeybatı köşesinden 12,88 m güneydoğuda +502,89 kod seviyesinde bulundu. 
Mezarın Mimarisi

Kiremit çatma tipindeki mezar, çeşitli boyutlarda kayrak taşından moloz taşlarla kapatılmıştır. Mezar için öncelikle uygun ölçülerde bir çukur açılarak kenarına plaka taşlar örülmüştür. Daha sonra içerisine ölü yatırıldıktan sonra üzerine kapak taşları yerleştirilmiştir. Kafatasının altına yastık taşı konulmuştur. Mezarın zemini, içinde bulunduğu duvarın tıraşlanmasıyla oluşturulmuştur.

Doğu-batı doğrultusunda uzanan mezarın dıştan dışa ölçülebilen uzunluğu 1,40 m, dıştan dışa ölçülebilen genişliği 0,47 m, içten içe genişliği 0,37 m, plaka taş üst seviyesinden derinliği 0,22 metredir. 

	[image: image40.jpg]




	Resim 37: 09SKBM01 Numaralı Mezar


Gömü

Mezarda tek gömü ve tek iskelet tespit edilmiştir. Mezarın kuzeybatı köşesinden 0,10 m güneydoğuda, güneybatı köşesinden 0,12 m kuzeydoğuda, plaka taş üst seviyesinden 0,07 m derinlikte kafatası, kuzeybatı köşesinden 0,15 m güneydoğuda,  güneybatı köşesinden 0,19 m kuzeydoğuda, plaka taş üst seviyesinden 0,14 m derinlikte iskelete ait kemikler bulunmuştur. Kafatası doğuda olup, yüzü hafif kuzeye dönüktür. Kol ve bacakların, doğu-batı uzantılı yatırılış biçiminden iskeletin sırt üstü yatırıldığı anlaşılmaktadır. Mezarın iskeletler kaldırıldıktan sonraki derinliği plaka taş üst seviyesinden 0,22 metredir.
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	Resim 38: 09SKBM01 Numaralı Mezar


Buluntular 

09SKBM01-B01 (Küpe): Mezarın güneybatı köşesinden 0,21 m kuzeydoğuda, kuzeybatı köşesinden 0,29 m güneydoğuda, koruna gelmiş mezar üst seviyesinden 0,19 m derinlikte, kafatasının altından, kulak ile çene arasında bronz küpe bulundu.
Sonuç
İskeletle beraber bulunan küpe kesin tarih vermemektedir. Bundan dolayı mezarın dönemi için kesin bir bilgi vermek zordur. Fakat mezara genel bir tarih verilecek olursa, mezarın kod seviyesi dikkate alınarak Geç Bizans Dönemi önerilebilir.
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	Resim 39: 09SKBM01 Numaralı Mezarın Son Hali
	Resim 40: 09SKBM01-B01 Numaralı Küpe


2.2.1.2 09SKBM02 Numaralı Mezar Kazısı

Mezarın Yeri

Stratonikeia kenti Kuzey Bazilika’nın doğusunda yapılan çalışmalarda, bazilikanın kuzey nefinin doğusundaki stylobatın en son taş sırasının kuzeydoğu köşesinden 2,59 m kuzeydoğuda, kuzey nefin kuzeyindeki postamentin kuzeybatı köşesinden 12,54 m güneydoğuda +502,96 kod seviyesinde bulundu.
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	Resim 41: 09SKBM02 Numaralı Mezar


Mezarın Mimarisi

Örgü tekne tipindeki mezar, çeşitli boyutlarda kayrak taşı, moloz taş ve tuğla ile çevrelenmiştir. Mezar için öncelikle uygun ölçülerde bir çukur açılmıştır. İçerisine ölü yatırıldıktan sonra kenarına plaka taşlar, küçük boyutlu moloz taşlar ve tuğla yerleştirilerek toprak harçla sağlamlaştırılmış, üzerine tuğla ve taşlar yerleştirilmiştir. Mezarın zeminine ulaşılamamış, kafatası ve bacakların altında taş ve tuğla parçalarına rastlanmış, toprak içine gömü yapıldığı anlaşılmıştır.

Doğu-batı doğrultusunda uzanan mezarın dıştan dışa uzunluğu 1,49 m, içten içe uzunluğu 1,35 m, dıştan dışa genişliği 0,78 m, içten içe genişliği 0,44 m, koruna gelmiş mezar üst seviyesinden derinliği 0,20 metredir. 
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	Resim 42: İskelet Açıldıktan sonra


Gömü

Mezarda tek gömü ve tek iskelet tespit edilmiştir. Mezarın kuzeybatı köşesinden 0,14 m güneydoğuda, güneybatı köşesinden 0,12 m kuzeydoğuda, plaka taş üst seviyesinden 0,08 m derinlikte kafatası, kuzeybatı köşesinden 0,11 m güneydoğuda, güneybatı köşesinden 0,19 m kuzeydoğuda, plaka taş üst seviyesinden 0,18 m derinlikte iskelete ait kemikler bulundu. Kafatası doğuda olup yüzü kuzeye dönüktür. Kol ve bacakların doğu-batı uzantılı yatırılış biçiminden iskeletin sırt üstü yatırıldığı anlaşılmaktadır. Mezarın iskeletler kaldırıldıktan sonraki derinliği, koruna gelmiş mezar üst seviyesinden 0,20 metredir.
Buluntular

Mezarın üst seviyesinden çıkan kırık boncuk parçaları ve dağınık halde bulunan seramik parçaları dışında buluntuya rastlanmamıştır.
Sonuç

Mezar içinde yapılan çalışmalarda herhangi bir ölü hediyesine rastlanmamıştır. Bundan dolayı mezarın dönemi için bilgi vermek zordur. Fakat mezara genel bir tarih verilecek olursa mezarın kod seviyesi dikkate alınarak Geç Bizans Dönemi önerilebilir.
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	Resim 43: 09SKBM02 Numaralı Mezarın Son Hali


2.2.1.3 09SKBM03 Numaralı Mezar Kazısı

Mezarın Yeri

Stratonikeia kenti Kuzey Bazilika’nın doğusunda, bazilikanın kuzey nefinin doğusundaki stylobatın en son taş sırasının kuzeydoğu köşesinden 7,22 m doğuda, kuzey nefin kuzeyindeki postamentin kuzeybatı köşesinden 16,52 m güneydoğuda +502,95 kod seviyesinde bulundu.
Mezarın Mimarisi

Doğu-batı uzantılı mezar örgü tekne tipindedir. Mezarın güney duvarında çeşitli boyutlardaki moloz taş ve arasında tuğla karışımı, kuzey yöndeki duvar sırasında ise harç kullanılmıştır. Mezar üzerinde kapak taşına rastlanılmamıştır. Mezar doğu yönde büyük boyutlu bir kesme taşın dik yerleştirilmesiyle sınırlandırılmıştır. Mezarı batı yönde sınırlandıran herhangi bir örgüye rastlanmamıştır. Doğu-batı uzantılı daha önceki döneme ait duvarın içine yapılmış olan mezarın zemininde, iskeletin kol hizasından itibaren dağınık moloz taşlar ve tuğla yer almaktadır.
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	Resim 44: 09SKBM03 Numaralı Mezar


Gömü

Mezarda tek inhümasyon gömü ve tek iskelet tespit edilmiştir. Mezarın kuzeybatı köşesinden 0,55 m güneydoğuda, güneybatı köşesinden 0,19 m kuzeydoğuda, plaka taş üst seviyesinden 0,02 m derinlikte, iskelete ait kemikler bulundu. İskelete ait kafatası, sol omuz ve sol ayak tahrip olduğundan dolayı bulunamamıştır. Kol ve bacakların, doğu-batı uzantılı yatırılış biçiminden iskeletin sırt üstü yatırıldığı anlaşılmaktadır. Mezarın iskeletler kaldırıldıktan sonraki derinliği plaka taş üst seviyesinden 0,30 metredir.
Buluntular

Mezarda iskelet dışında herhangi bir arkeolojik buluntuya ulaşılamamıştır.
Sonuç

Mezar içinde yapılan çalışmalarda herhangi bir ölü hediyesine rastlanmamıştır. Bundan dolayı mezarın dönemi için bir tarih önermek zordur. Fakat genel bir tarih verilecek olursa mezarın kod seviyesi dikkate alınarak Geç Bizans Dönemi önerilebilir.
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	Resim 45: 09SKBM03 Numaralı Mezar


	[image: image49.jpg]




	Resim 46: 09SKBM03 Numaralı Mezarın Son Hali


2.3 Kapının Batı Girişi Güneyinde Mekanlar ve Bazilika Kazıları

2011 yılı kazı döneminde Stratonikeia’da çalışması yapılan alanlardan biride Kuzey Şehir Kapısı’nın batı girişinin güneyinde, güneye doğru sıralanmış mekanlar ve mekanların hemen doğusunda ve bitişik olarak yapılmış bazilikada
 gerçekleştirilmiştir.  

2.3.1 Mekanlar

Yapılan çalışmalarda; Daha önceki kazı ekipleri tarafından kazılarak kısmen ortaya çıkarılmış mekanların kullanım dönemlerini, mimari düzenlemelerini ortaya çıkarmak, aynı zamanda mekanlara zaman içinde dolan akıntı taş ve topraktan temizleyerek yıkılmış olan duvarlarda yerinde sağlamlaştırma yapmak amaçlanmıştır. Doğu batı doğrultulu kuzey güney yönlü sıralanmış olan 5 adet mekana kod numaraları verildi
. Mekanların çalışma öncesi genel fotoğrafları çekildikten sonra kuzeydeki 1 numaralı mekanda çalışmalara başlandı. 

2.3.1.1 Mekan 1(11SKB1)

Mekan doğu-batı doğrultulu olup, yalnızca yan duvarları korunmuştur. Mekanın girişini gösteren bir eşik bulunmamasına rağmen giriş doğu yönde olmalıdır. Mekan 5.17 m genişlikte 5.29 m uzunluğa sahiptir. Mekanın kuzey duvarı, sur duvarına bitişik olarak yapılmıştır. Sur duvarı düz kenarlı, düz yüzeyli ince ve kaba yonulu mermer ve kireç taşından yapılmış dikdörtgen bloklarla çift sıra yapılmıştır. Surun içinde devşirme blokların bulunması bu kısmı Bizans Dönemi’nde tamir edilip tekrardan kullanılmış olduğunu göstermektedir. Sur duvarının kuzeyinde sur duvarına bitişik olarak yapılmış aynı doğrultuda devşirme bloklarla oluşturulmuş, mekanın kuzey duvarı yer almaktadır. Burada yivli ve yivsiz sütun tamburu, attik-ion tipi sütun kaidesi ve dor sütun başlıkları kullanılmıştır (Res. 47-48).
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	Resim 47: Mekanı kuzeyden sınırlayan sur duvarı.
	Resim 48: Sur duvarına bitişik olarak yapılmış devşirme mimari parçalar.


Duvarda harç kullanılmıştır. Bu alandaki düzenleme mekanın Bizans Dönemi’ndeki kullanım evresiyle ilgili olmalıdır. Mekanın güney duvarı 1.22x0.60 m yükseklikte, 0.70-0.75 m arasında değişen kalınlığa sahiptir. Duvar çift sıra örgülü olup örgü arası küçük kırık taş ve kiremit parçalarının sıkıştırılmasıyla oluşturulmuştur. Duvar yapımında devşirme mermer bloklar, yerel kayrak taşları, zemin döşeme kiremitleri kullanılmıştır. Mekanın doğusunda, şehir kapısına ait in situ durumdaki korinth sütununun batı kısmına bitişik olarak yapılmış 2.10 m genişlikte 2.22 m uzunlukta 0.45 m yükseklikte paye (ayak) yer almaktadır. Bu düzenleme kiliseye ait olup mekanların temel kot seviyesine nazaran daha aşağıdadır. Mekanın batı yönünde yapılan çalışmalarda batı duvarına ulaşılamamıştır. Bu alanda daha çok kesit düzeltme işlemleri yapılmıştır. Çalışmalarda mekan içerisinde doğu batı yönlü farklı kotlara sahip künk sıraları ortaya çıkarılmıştır (Res. 49-50). Künkler kuzey şehir kapısında yer alan anıtsal çeşmenin Bizans Dönemi’nde kullanımıyla ilgili olmalıdır. Mekanın güney duvarı belli bir yükseklikte harçlı, belli bir yükseklikten sonra ise kuru duvar örgü yapılmıştır. Harçlı örgü yapının Bizans Dönemi’ndeki ilk evresi kuru örgü ise daha sonraki bir dönemdeki kullanımını göstermektedir. 

 
Mekanın batı kısmı devşirme bloklarında kullanıldığı günümüz bahçe duvarıyla sınırlandırılmıştır
. Mekanın içerisine dökülmüş olan akıntı toprak kazılarak zemin kotu düzeltilmiştir (Res. 51-52). 1 numaralı mekanda yapılan çalışmalarda günlük kullanım kaplarına ait sırsız; ağız, kaide, kulp profili veren az sayıda kırık seramik parçaları bulunmuştur. Ayrıca mekanın duvar temizliği sırasında güney duvarı üzerinde 11STRYB-AGO1 envanter numarası verdiğimiz pişmiş topraktan yapılmış ağırlık bulunmuştur
.
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	Resim 49: Mekan Girişinde Yer Alan Bazilikaya Ait Paye.
	Resim 50: Mekan İçerisinde Yer Alan Doğu Batı Doğrultulu Künk Sıraları.
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	Resim 51: 1 Nolu Mekan Çalışmalar Öncesi Doğudan Görünümü.
	Resim 52: Çalışmalar Sonrası Batıdan  Görünümü.


2.3.1.2 Mekan 2 (11SKB1)

11SKB1-2 nolu Mekan 1 nolu mekanın güneyine bitişik olarak yapılmıştır. Mekanlar arasındaki duvar ortak kullanılmıştır. Mekan 5.51 m genişlikte 4.06 m ise uzunluğa sahiptir. 1 nolu mekanda olduğu gibi çift sıra duvar örgülü olup mekan duvarlarında devşirme blokların yanı sıra yerel kayrak taşı ve kırık kiremit parçaları kullanılmıştır. Mekanın duvar yüksekliği 0.81 m, en alçak yeri ise 0. 37 m yüksekliktedir. 0.68 ile 0.65 cm değişen duvar kalınlığına sahiptir. Mekanın doğu bölümünde 1.13 m genişlikte in situ durumda çift kanatlı ahşap kapıya ait mermer eşik taşı bulunmaktadır (Res. 53). Mekan iki bölümden oluşmaktadır. Mekanı kuzey-güney yönlü ayıran duvarın bir kısmı korunmuştur. Mekanın güneydoğusunda 3.17 m genişlikte 4 m uzunluktaki kısmı; 36x41cm ebatlarında ince kayrak plaka taşlar ve zemin döşeme kiremidi ile kaplıdır (Res. 54). Mekan içinde kırık halde arşitrav bloğu yer almaktadır. Arşitrav üç faskiadan oluşmaktadır. Faskialar arasında inci payet ve urgan motifi bezenmiştir. Arşitravın üst kısmı ikinci kullanıma bağlı olarak 0.11 m derinlikte oyularak ezme teknesi olarak kullanılmıştır.
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	Resim 53: Mekanın Doğusunda Yer Alan Çift Kanatlı Kapı Eşiği.
	Resim 54: Mekanın Doğu Bölümündeki Kayrak Zemin Döşeme.


 
Mekanın yan duvarları ve doğu girişi önceki kazı dönemlerinde ortaya çıkarılmıştır. Çalışmalarımız mekan içinde batı yönde devam edilmiştir. Çalışmalarda mekanın batı duvarını ortaya çıkarmak için 1.35 m genişlikte batı yönde çalışmalar yürütülmüştür. Yapılan çalışmalarda 503.18 m kot seviyesinde 3.30x2.25 m ölçülerinde zeminde dikine yerleştirilmiş kiremit parçalarının yan yana sıkıştırılmasıyla oluşturulmuş opus spicatum taban döşemesi ortaya çıkarılmıştır (Res. 55-56). Aynı tip döşeme 2008 yılındaki kazı döneminde şehir kapısının çeşme havuzunda da bulunmuştu. Kiremitlerle yapılmış zemin döşeme M.S. 5-6 yy. tarihlendirilmiştir. Ayrıca benzer opus spicatum taban döşemesi yaygın olarak Laodikeia Antik Kentinde M.S. 5-6. yy. da görülmektedir
. Mekan M.S. 5-6. yy. da kullanılmış olmalı, daha sonra ise M.S 11. ve 12. yy. da kullanıldığını gösteren sigraphto tekniğinde yapılmış sırlı seramik parçaları bulunmuştur
. 
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	Resim 55: Mekanın Zemin Döşemelerinin Görünümü.
	Resim 56: Mekanın Batı Bölümündeki Opus Spicatum Döşemenin Detay Görünümü.


Mekanın batısında, mekanı ikiye bölen 2.38 m uzunluktaki kuzey-güney doğrultudaki duvarda 2 nolu mekan içinde batıdaki bir mekana girişi sağlayan 502.91 m kot seviyesinde 0.98 m genişlikte tek kanatlı eşik taşı ortaya çıkarılmıştır
. Mekan duvarlarında alt seviyelerde harç kullanılmış, harçlı kısım üzerinde ise kuru örgü devam etmektedir. Bu da bize mekanın Bizans sonrasında da kullanıldığını gösterir. Yapılan çalışmalarda 2 numaralı mekanın batı duvarına ulaşılamamıştır. Mekanın arka kısmı günümüz bahçe duvarıyla sınırlandırılmış olduğundan çalışmalar batı yönde ilerletilememiştir
 (Res. 57-58). 
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	Resim 57: 2 Numaralı Mekan Çalışma Öncesi Doğudan Görünümü.
	Resim 58: 2 Numaralı Mekan Çalışma Sonrası.


2.3.1.3 Mekan 3 (11SKB1)

Mekan, 2 nolu mekanın güneyine bitişik olarak yapılmıştır. Diğer mekanlar gibi doğu duvarı bazilikanın batı nef duvarına bitişiktir. 2 ve 4 nolu mekanlarla duvarı ortak kullanılmıştır. Çalışmalar öncesi mekanın kuzey duvarının bir kısmı görülebilmekteydi. Doğu ve güney duvarına ait taş sıraları bozulmuş ve çevresine düşmüş durumdaydı. Batı duvarı ise kazı çalışmalarıyla henüz açığa çıkarılmamıştır. Yağmur sularının getirdiği akıntı toprak mekanı büyük oranda doldurmuş durumdaydı. 

Mekan kareye yakın dikdörtgen şeklinde olup 4.88 m uzunlukta, 4.61 m genişliğe sahiptir. Mekan duvarları çift sıra kırık kenarlı, düzensiz taşlarla oluşturulmuş, duvar sırası arasına küçük taş ve kiremit parçaları sıkıştırılmıştır. Duvarda devşirme mermer blok parçaları, yerel kayrak taşı ve zemin döşeme kiremitleri kullanılmıştır. Mekanın doğu duvarında harç izlerine rastlanmıştır. Duvardaki harç izleri yapının Bizans Dönemi’ndeki kullanım evresi ile ilgili olmalıdır. Harçlı kısmın üzerine gelen kuru duvar örgüsü ise mekânın Türk Dönemi’nde de onarılarak kullanıldığını gösterir (Res. 59-62)
. Mekanın batı duvarını açığa çıkarmak için 1.07x4.95 metrelik alanda yapılan çalışmalarda toprak üst seviyesinden 0.36 m derinlikte mekanın batı duvarına ulaşılmıştır. Bu alanda 1.57 m genişlikte mekanı ortalayan kapı aralığı ortaya çıkarıldı. 3 numaralı mekanın batı yönünde bir girişle diğer mekana geçiş sağlanmıştır. Girişin kuzey yönünde 1.10 m uzunlukta, güney yönünde 2.40 m uzunlukta 0.66 m genişlikte, 0.25 m yükseklikte duvar açığa çıkartılmıştır. 2 ve 3 numaralı mekanların ortak olan duvarları batı yönde kesit içinde devam etmektedir. Mekanın güneybatı köşesinde Türk Dönemi zemin döşemesinin bir kısmı korunmuştur.    
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	Resim 59: Mekanın Açığa Çıkarılan Batı Duvarı.
	Resim 60: Mekanın Güneybatı Köşesinde Yer Alan Türk Dönemi Zemin Döşemesi.
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	Resim 61: Çalışmalar Öncesi Mekânın Doğudan Görünümü.
	Resim 62:  Çalışmalar Sonrası Mekanın Batıdan Görünümü.


Mekan içerisinde yapılan çalışmalarda daha çok yağmur sularının getirdiği akıntı toprağın kazısı yapıldı ancak mekanın güney duvarının, kuzey yüzünde 1.30 m genişliğindeki alan 503.42 m kot seviyesinde orijinal toprak tabakasıdır. Çalışmalar duvar üst seviyesi olan 1.21 m ile başlayıp zemine kadar belli seviyeler halinde sürdürülmüştür. 1.21 m den 0.66 m ye kadar olan toprak tabaka iki seviyeli kazılmıştır. İlk seviye olan 1.21-0.93 m arası toprak tabakadan Roma ve Bizans Dönemi seramik parçaları bir arada görülmektedir. İkinci seviye olan 0.93-0.66 m arasındaki seramik parçaları Roma ve Bizans Dönemi ve ayrıca Türk Dönemi’ne aittir. 0.66-0.35 m arasında kireç tabakasına rastlanmıştır. Bu kireçli seviyede de Türk Dönemi ve Roma Dönemi’ne ait seramik parçaları ele geçmiştir. Kireçli tabakanın altında bulunan 0.35-0.00 m arasında iki seviye halinde kazılmıştır. Çalışma sırasında 502.38 m kot seviyesinde Urne Mezar bulunmuş ve 11SKCM03 numarası verilmiştir
. Urne Mezarın içinden bir Skyphos ve içinde Olpe yada Kanne’ye ait olduğunu düşündüğümüz kırık bir kap bulunmuştur
 (Res. 63-64, Çiz. 2). Skyphos’un form, kırmızı astar rengi ile bant şeklinde boş bırakılan sarı rezerv alanı M.Ö. 7. yy. sonu M.Ö. 6. yy.’ın 2. yarısı arasına tarihlendirilen
 örneklerle benzerlik gösterirken 11SKCM03-PTO2 envanter numarası verdiğimiz Olpe yada Kanne olduğunu düşündüğümüz kırık kabın bezeme özellikleri M.Ö. 7. yy. tarihlenmektedir
. Bu verilere göre mezarın 7. yy.’ın son çeyreğine ait olduğu anlaşılmaktadır. Kentin dışında kalan nekropol alanlarında Geometrik ve Arkaik mezarların varlığı bilinmekteydi. Ancak kent içinde tespit edilmiş M.Ö. 7. yy. tarihlenen mezar buluntusu bu güne kadar bilinmiyordu. Mezarın çıktığı odanın kentin Geç Klasik Dönem surlarının içinde kalması, Arkaik Dönemde kent yerleşiminin daha küçük bir alanda olduğu, kent gelişince Geç Klasik Dönemde yapılan surlarla Arkaik kentin dışı olan bu alanın surların içinde kaldığı görülmektedir. M.Ö. 7. yy.’ın son çeyreğine tarihlenen mezar kentin tarihi ve yerleşimin gelişimi açısından mühimdir.

Ayrıca alanda Roma Dönemi’ne ait olabileceği düşünülen torba gövdeli unganterium parçası, ağız, gövde ve kulp profili veren seramik parçaları, armudi formlu kandil parçası bulundu. Mekan içerisinde 502.16 m kot seviyesinde çalışmalar tamamlandı. 
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	Resim 63: Skyphos’un İlk Buluntu Durumu.
	Resim 64: 11SKCM03-PT01 Numaralı Skyphos.
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	Çizim 2: Eserin Freehand Çizimi


2.3.1.4 Mekan 4 (11SKB1)

 
4 Nolu Mekan, 3 Nolu mekanın güneyine bitişik olarak yapılmış olup diğer mekanlarda olduğu gibi ortak duvar kullanımını vardır. Diğer mekanlara nazaran içerisinde toprak akıntı daha azdı. Çalışmalar öncesi batı duvarının üst kısmı açıkta değildi. Mekan dikdörtgen formlu olup 5.07 m uzunlukta, 4.68 m ise genişliğindedir. Mekanın duvarları iki sıra taş örgüsüne sahip olup duvarlarda devşirme bloklar, zemin döşeme kiremitleri ve kayrak taşları kullanılmıştır. Mekanın batı duvarını açığa çıkarmak için 10.51 m uzunlukta, 2.82 m genişlikteki bir alanda seviye indirme çalışmaları yapıldı. Çalışmalar sonucunda batı duvarının doğu yüzünde 0.45 m yükseklikte, 0.40 m genişliğinde, 0.53 m derinliğe sahip niş tespit edildi. Niş mekanda günlük kullanıma bağlı eşyaların konması için yapılmış olmalıdır
. Mekanın güney duvarında ise daha çok duvar derzlerinin temizliği yapıldı. Güney duvarı üzerinde mermer kare ve dikdörtgen taşlarla oluşturulmuş düzenleme yer almaktadır. Alanda mermerden yapılmış 1.15 m genişlikte kapı eşiği tespit edilmiştir. 4 numaralı mekanın güneyinden, 5 numaralı mekana geçiş sağlanmıştır. 4 ve 5 numaralı mekanlar birlikte kullanılmış yaşam alanları olmalıdır (Res. 65-68).   

	[image: image69.jpg]



	[image: image70.jpg]




	Resim 65: 4 Numaralı Mekan Çalışmalar Öncesi Doğudan Görünümü.
	Resim 66: 4 Numaralı Mekan Çalışmalar Sonrası Batıdan Görünümü.
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	Resim 67: Mekanın Batı Duvarında Yer Alan Niş.
	Resim 68: 4 Nolu Mekanda, 5 Nolu Mekana Geçişi Sağlayan Kapı Eşiği


2.3.1.5 Mekan 5 (11SKB1)

Mekan kuzeyden güneye doğru numaralandırmış olduğumuz diğer mekanlara göre daha güneydedir. Doğu duvarı bazilikanın batı nef duvarına bitişik olarak yapılmıştır. Mekan 5.52 m genişliğindedir. Doğu duvarı 7.60 m ölçülebilen uzunluktadır. Mekanın batı ve güney duvarı ise çalışmalar öncesinde açıkta değildi. Mekan, diğer mekanlarda olduğu gibi içerisi akıntı toprakla dolmuştur. Daha önceki çalışmalarda diğer mekanlarda olduğu gibi ortak duvar kullanımı burada da görülmekte ve 5 numaralı mekan ile 4 numaralı mekanın kuzey duvarı ortak kullanılmıştır. Mekanın batı duvarını ortaya çıkarmak için yaptığımız seviye indirme çalışmalarında 16.70 m uzunlukta, 2.78 m genişlikte alanda çalışmalar yürütüldü. Çalışmalarda mekanın batı duvarı 1.70 m uzunluğunda açığa çıkarıldı. Duvar çift sıralı devşirme malzemelerle oluşturulmuştur. Duvar yapımında mermer bloklar, kayrak taşı, zemin döşeme kiremitleri kullanılmıştır. Bu alanda yapılan çalışmalar sonucunda 1.33 m genişliğinde mermerden yapılmış tek kanatlı kapı eşiği ortaya çıkarılmıştır. Kapı eşiğinden itibaren mekanın batı duvarı 3 m güneye devam ettikten sonra köşe oluşturarak doğuya dönmektedir. Duvar bu alanda sağlam olmayıp 0.70 m doğuya devam etmektedir. Batı duvarında yer alan kapı eşiği, mekanın batısında başka bir mekan olabileceğini ya da mekana batıdan girişin sağlandığını gösterir. Daha önceki yapılan çalışmalarda 4 numaralı ve 5 numaralı mekanları bölen doğu-batı doğrultusundaki duvar üzerinde de bir kapı eşiği bulunmuştu (Res. 69-70, 74-75). Dolayısıyla 4 numaralı mekanla 5 numaralı mekan arasında bir geçiş sağlanmış, birbiriyle ilişkili mekanlardır. Mekanın batısında yapılan çalışmalar sonucunda alanda mekanın açığa çıkarılan batı duvarının üst seviyesinde 503.67 m kot seviyesinde 11SKB1-PT01 envanter numarası verdiğimiz tek kulplu testi
, 503.70 m kot seviyesinde 11SKB1-PT02 envanter numarası verdiğimiz sarı sırlı çukur tabak bulunmuştur
 (Res. 71-73, Çiz. 3, 4). Mekanın bu bölümünde ortaya çıkarılan eserlerin kot seviyesi tarım toprağının hemen altındaki kültür katmanıdır. Eserler üzerindeki akıtma tekniği ile yapılmış yeşil sır M.S 14-15. yy. özelikleri göstermektedir.
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	Resim 69: Mekanın Açığa Çıkarılan Batı Duvarı
	Resim 70: Mekanın Batı Duvarında Yer Alan Kapı Eşiği.
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	Resim 71: 11SKB1-PT01 Nolu Eserin Buluntu Durumu.
	Çizim 3: Eserin Freehand Çizimi.


Bulunan tama yakın iki kap, mekanların Türk Dönemi kullanımını kanıtlamaktadır. Çalışmalarda daha aşağıdaki kot seviyelerinde ise Bizans ve Roma Dönemi özellikleri gösteren sırlı ve sırsız seramik parçaları bulunmuştur. 
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	Resim 72: 11SKB1-PT01 Restorasyon Çalışmaları Sonrası.
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	Resim 73: 11SKB1-PT02 Numaralı Tabak.
	Çizim 4: Eserin Freehand Çizimi.


Mekanın güney duvarını tespit etmek için 8.75 m uzunlukta, 1.30 m genişlikte bir alanda güneye doğru yapılan seviye indirme çalışmalarında mekanın güney duvarına ulaşılamamıştır. Yapılan çalışmalarda 502.06 m kot seviyesinde 11SKB1-S06 envanter numarası verdiğimiz bronzdan yapılmış çukur Bizans sikkesi bulunmuştur. Sikke M.S 1143–1180 yıllarına tarihlenmektedir
. Çalışmalarda amorf sigrafitto tekniğinde yapılmış yeşil sırlı seramik parçaları, kaide ve kulp profili veren sırsız seramik parçaları, kırık mahya kiremidi parçası, kırmızı renkli fresk parçaları, demir çiviler bulunmuştur.
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	Resim 74: Çalışmalar Öncesi Mekanın Görünümü.
	Resim 75: Çalışmalar Sonrası Görünümü.
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	Resim 76: Çalışmalar Öncesi Mekanların Görünümü.
	Resim 77: Çalışmalar Sonrası Görünümü.


Sonuç 


Daha önceki kazı ekipleri tarafından kazılarak kısmen ortaya çıkarılmış bu 5 mekanın kazısı tamamlanmamış olduğu ve zamanla akan topraklarla dolduğu için bu sezonda çalışma gerçekleştirilmiştir (Res. 76-77). Roma, Erken Bizans, Geç Bizans ve Türk Dönemi olmak üzere uzun süre kullanılmış olan bu mekanların ilk kazısı yapıldığı dönemde zeminler kaldırıldığı için ve bu çalışmalarla ilgili günümüze herhangi bir kayıt bulunmadığından yapım evrelerini kesin bir şekilde belirlemek güçtür. Ancak yaptığımız çalışmalarda belirleyebildiğimiz yapım evreleri mekanların Geç Roma-Erken Bizans Dönemi’nde kullanılmış olduğudur. Özellikle biraz sonra değineceğimiz bazilika kazısında bu mekanların M.S. 370 yılından önce yapılmış olduğunu bildiğimiz bazilika ile birlikte kullanılmış olduğudur. Bu kullanım bazilikanın da kullanılmış olduğunu düşündüğümüz M.S. 5-6. yy. da devam etmiştir. Özellikle mekan 2’nin batısında bulunan opus spicatum zemin döşemesi M.Ö. 5-6. yy.da yaygın olarak kullanılmaktadır. Daha sonraki dönemde bazilika kullanılmamış olsa da M.S. 11-13 yy. Geç Bizans Döneminde mekanlar kullanılmıştır. En son kullanımı ise M.S. 15-16 yy. da Türk Dönemi kullanımı olmuştur. 3 numaralı mekanda bulunan ve M.Ö. 7. yy.’ın ilk çeyreğine tarihlenen Urne Mezar düşünüldüğünde kentin bugüne ulaşan Geç Klasik Dönem surlarının öncesi burasının muhtemelen Arkaik bir nekropol alanı olabileceğidir. Buda Arkaik Kentin hemen dışında ve yakınında bulunması gereken nekropol alanının en azından bir kısmını içine alacak şekilde Geç Klasik Dönemde sur inşa edilmiştir. Bu bilgi kentin erken dönemlerden itibaren gelişiminin belirlenmesi açısından önemlidir. 

2.3.2 Bazilika

Bazilika, kuzey şehir kapısının güneyinde yer almaktadır. Bazilika kuzey güney yönlü olup, muhtemelen üç nefli bazilikal planda olmalıdır. Apsisin güney yönünde olması istisnai bir durumdur. Bazilika şehir kapısının batı girişiyle aynı aksta yapılmıştır. Dolayısıyla bazilika’nın kullanıldığı dönemde Şehir Kapısı aynı zamanda bazilikanın narteks kısmına giriş işlevini de görmüş olmalıdır. Neflerden sadece batı nef korunarak günümüze ulaşmıştır. Bazilika’nın batısında yer alan mekanlar batı nef duvarına bitişik olarak yapılmıştır. Mekanlar bazilikanın olduğu dönemde ve sonrasında da kullanılmıştır. 

Daha önceki ekip tarafından kazılarak ortaya çıkarılan bazilikanın apsisi Kuzey Şehir Kapısı ile meydanın ortak düzenlemesinde kullanılan batı girişi hizasında olan iki büyük postamentin hemen güneyine bitişik olarak yapılmıştır (Res. 40, Çiz. 4). Apsis yayı 5.57 m genişlikte, 2.55 m derinlikte ve 1.75 m korunan yüksekliğe sahiptir. Apsis duvarı, batıdaki postamentin güneyinden dolaşarak batı portik batı dış duvarıyla birleşmektedir. Apsis yayı ile batı ve orta nefin hizası birbirini tutmamakta, simetrik olması gereken apsis ile nef hizaları eşit aralıkta değildir. Ayrıca apsis yayının iç merkezinden 6.25 m kuzeyinde 0.70 m kalınlığında orta nef genişliğinde olan ve 2.80 m kısmı eksik olan templon duvarının temel kalıntıları görülmektedir. 

Batı nef duvarı mekanların doğusunda ve bitişik olarak yapılmış olup 24.70 m uzunlukta, 1.84 m genişlikte ve 0.86 m korunan yüksekliğe sahiptir. Batı nefin genişliği ise 3.30 m dir. Batı nefte önceki yıllardaki kazı ekiplerince taşınarak konmuş çok sayıda mimari bloklar vardı. Mimari bloklar arasında kiliseye ait bodur payeler, parapetler, sütun tamburları ve diğer yapılardan taşınmış mimari bloklar bulunmaktadır. Yerinde belgeleme işlemi yapıldıktan sonra Vinç yardımı ile mimari bloklar tasnif alanına taşınmıştır (Res. 78-79). 
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	Resim 78: Batı Nefte Yer Alan Mimari Bloklar
	Resim 79: Batı Nef, Mimari Bloklar Kaldırıldıktan Sonraki Görünümü.


Batı nef duvarı yerel kayrak taşından yapılmış, düz kenarlı, kabarık yüzeyli, kama yonulu, yamuk dikdörtgen ve kare taşlardan oluşturulmuştur. Bu taşlar çok yakınında olan Geç Klasik Dönem surlarından sökülerek taşınıp duvarda devşirme olarak kullanılmıştır (Res. 80-81). Batı nef içinde kuzeyden güneye ana nefle, batı nefi ayıran ortak duvarın batı kısmına bitişik olarak yapılmış üç adet paye ayak tespit edilmiştir. Kuzeydeki birinci paye ayak 0.78 m genişlikte, 0.62 m ise yüksekliğe sahiptir. İkinci ayak ise 0.76 m genişlikte, 0.73 m yüksekliğe sahiptir. Üçüncü ayak ise diğerlerine nazaran daha çok tahrip olmuştur ve 0.50 m genişliğe, 0.30 m ise yüksekliğe sahiptir. Paye ayaklar yerel kayrak taşı, mermer ve kiremit parçaları ile harçlı yapılmıştır (Res. 82).
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	Resim 80: Batı Nefte Devşirme Olarak Kullanılmış Sur Duvarına Ait Bloklar ve Bazilika Zemin Döşemesi.
	Resim 81: Stratonikeia M.Ö 4. yy. Sur Duvarı.
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	Resim 82: Batı Nefteki Kuzeydeki Paye
	Resim 83: Batı Nefte Yer Alan Doğu-Batı Yönlü Duvarlar.


Günümüze ulaşan bu üç paye ayağı üst yapıyı taşımak için yapılmıştır. Ayrıca üçüncü paye ayağının güneyinde batı nef içinde doğu-batı doğrultuda nefe enine paralel üç tane duvarın temel taşlarının izleri açıkça görünmektedir. Bu duvar temelleri 0,87 m genişliğinde 3.20 m uzunluğunda olup moloz taşlarla örülmüştür (Res. 83). 

Ana nefle batı nefi ayıran mermer düzenleme 22.32 m uzunluğunda, 1.15 m genişliğinde olup devşirme mermer bloklar kullanılarak yapılmıştır. Mermer düzenleme 0.52 m yükseklikte bir alt yapı üzerine oturtulmuş olup doğu kısmı 0.33 m genişlikte, 0.30 m yükseklikte basamak şeklinde yapılmıştır (Res. 79). 

Bazilika’nın ana nefini doğudan sınırlayan nef duvarını bulmak için Apsisin doğusunda yer alan in situ durumdaki postament kaideden itibaren kuzey yönde 2.28x2.77 m ebatlarındaki bir alanda çalışmalar yapıldı. Seviye indirme çalışmaları sonunda 502.54 m kot seviyesinde duvar sırası tespit edilmiştir. Duvar 0.80 m genişlikte olup, kuzey güney yönde 1.37 m ise uzunluğa sahiptir. Duvar yerel kayrak taşları, devşirme malzemeler ve kiremit parçalarıyla çift sıra halinde yapılmıştır (Res. 84). Duvar bazilikanın ana nefinin duvarına ait temel kalıntıları olmalıdır. Bu duvar kalıntısına göre orta nef genişliği yaklaşık olarak 5.55 m olarak belirlenmiştir. Orta nefin doğu duvarıyla aynı aksta şehir kapısının batı ayağı önünde yapılan çalışmalarda 1.82x1.60 m ebatlarında 502.38 m kot seviyesinde yerel kayrak taşlarıyla oluşturulmuş, nartekse ait paye ayak ortaya çıkarıldı (Res. 85). Ana nefi doğudan sınırlayan duvarın kalıntısı ile Kuzey Şehir Kapısı’nın batı girişinin doğusundaki postamentin batısında kalan nartekse ait paye ayak kalıntısı birbirini karşılayıp aynı akstadır (Çiz. 5). 
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	Resim 84: Apsisin Doğusundaki Postement Kaidenin Kuzeyinde Ortaya Çıkarılan Ana Nef Duvarı Temel Kalıntıları.
	Resim 85: Şehir Kapısına Bitişik Olarak Yapılmış Nartekse Ait Paye Ayak Kalıntısı.


Doğu nef doğu dış duvarı ile ilgili günümüze kalıntı ulaşmamıştır. Genel olarak orta nef daha geniş, her iki kenardaki yan nefler birbiri ile eşit genişlikte olmalıdır. Batı nefin genişliğini bilmemize rağmen aynı ölçüde olması gereken Doğu nefin yapıda simetri olmadığı için kesin bir genişlik ölçüsü vermek güçtür. Bazilikaya girişi batı girişin doğu postamentinin batı tarafındaki paye ayağından itibaren başlatırsak yapı içten içe yaklaşık olarak 35.30 m uzunluğunda olması gerekmektedir (Res. 86, Çiz. 5).  
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	Resim 86: Bazilika Hava Fotoğrafı.
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	Çizim 5: Bazilika ile Birlikte Mekanlar ve Şehir Kapısı


Sonuç:


Bazilika, Kuzey Şehir Kapısı’nın batı girişinin güneyinde yer almaktadır. Yapı güney-kuzey yönlü olup, muhtemelen üç nefli bazilikal planda olmalıdır. Bazilikanın apsisi Batı Portik arkasındaki en kuzeydeki dükkanı kısmen tahrip edilerek içine inşa edilmiştir. Bunun amacı Kuzey Şehir Kapısı düzenlemesi sırasında yapılmış olan meydanı güneybatı tarafta sınırlayan büyük ölçekli iki büyük sütun ve postament kaideler kullanarak apsise anıtsallık kazandırmak olmalıdır. Apsis yayı önünde templon düzenlemesine ait duvarın temel izleri görülmektedir. Üç nefli olduğunu düşündüğümüz bazilikanın sadece batı nefi sağlam olup orta nefin doğu duvarının çok az bir kısmı bellidir. En doğudaki yan nefin günümüze kalıntısı ulaşmamıştır. Apsisle nefler simetrik olarak inşa edilmemiştir. Bunun sebebi şuan tam olarak belirlenmemiş olup üzerine araştırmalar sürdürülmektedir. Yapıya giriş Kuzey Şehir Kapısı’nın bati girişinden güneye doğru verilmiş olmalıdır. Narteks kısmının tam sınırları belirlenemediği için kesin bir şey söylemek güçtür. 

Bazilikanın tarihi hakkında kesin bir şey söylemek güçtür. Çünkü bu alan daha önceki kazı ekibi tarafından kazılmış ve günümüze hiçbir yazılı veri ulaşmamıştır. Ancak bazilikanın apsisinin yönüne bakılınca Anadolu’da M.S 375 yılında alınan kararla kiliselerde yön birliği sağlanmış ve bu tarihten sonra apsisler doğu yönde yapılmıştır. Stratonikeia’da yer alan bazilikanın apsisi güney yönde olduğu için yön birliğine uymamaktadır. Dolayısıyla bazilika kesin olarak M.S. 375 yılındaki bu karardan önce inşa edilmiş olmalıdır. M.S. 5-6 yy. da kullanılmış olduğunu düşündüğümüz bazilikanın bu tarihten sonra önemini kaybederek kentteki, şehir kapısının doğusundaki kilise ön plana çıkmış olmalıdır.

2.3.3 Bazilikanın Güneyindeki Çalışmalar (Batı Portik-Dükkan Sıraları)
Bazilikada çalışmalar, apsisin güneyindeki alanda, batı Portik Arka duvarının batısında, bazilikanın apsisinin güneyinde yer alan dış duvarını açığa çıkarmak için 11.70 m uzunluğunda, 5 m genişliğindeki bir alanda çalışmalar yapıldı. Apsis dış duvarında bozulmalar ve eksikler olduğu görüldü. Apsis duvarı 1.76 m genişliğinde olup, duvar yapımında yerel kayrak taşları, devşirme mermer blok parçaları, zemin döşeme kiremitleri ve küçük taşlarla sıkıştırılarak duvar derzleri harçla kapatılmıştır. Alanda apsisin dış duvarının tahrip olduğu tek sıra halinde duvar örgüsünün doğu yönünde devam ettiği görüldü. Batı yönde yapılan seviye indirme çalışmaları sonucunda 504.05 m kot seviyesinde apsis dış duvarının batısında kuzey-güney yönlü, 1.80 m uzunluğunda, 0.54 m genişliğinde çift sıra halinde yapılmış duvar açığa çıkarıldı. Duvar hizasında mermerden yapılmış eşik taşının bir kısmı ortaya çıkarıldı. Düzenleme devşirme malzemelerle oluşturulmuş Bizans Dönemi’ne ait bir mekanın girişi olmalıdır (Res. 87-88).  
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	Resim 87: Apsis ve Batısındaki Duvar Düzenlemesi.
	Resim 88: Apsisin Kazı Çalışmaları Sonrası Ortaya Çıkarılan Mevcut Durumu.


Apsis yayının güneydoğusunda yapılan seviye indirme çalışmalarında apsis duvarı büyük oranda ortaya çıkarıldı. Apsis yayının dış duvarının en alçak noktası 0.24 m en yüksek yeri ise 1.14 m yüksekliğe sahiptir. Apsisin güney doğusunda, batı portik yönünde girişi sağlayan 502.74 m kot seviyesinde 0.50 m genişlikte, 1.52 m ise uzunlukta kapı eşiği ortaya çıkarıldı. Eşik çift kanatlı bir kapıya ait olup, mermerden yapılmıştır. Eşiğin güney ve kuzey yönünde duvar devam etmektedir. Eşikten itibaren korunmuş olan kuzey caddenin batı portik duvarı Apsis yayının doğu köşesi ile birleşmektedir. Bu düzenleme apsisin güneyinde daha önceden var olan Roma Dönemine ait dükkanın tahrip edilerek buraya M.S. 370 yılından önce bazilikanın apsisi yapılmıştır (Res. 89-90). 
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	Resim 89: Apsis ve Dükkanın Doğudan Görünümü.
	Resim 90: Dükkan Girişi ve Apsisin Farklı Açıdan Görünümü.


Çalışmalarda 502.73 m kot seviyesinde yoğun bir şekilde cam cürufları, yanmış tuğla parçaları tespit edilmiştir (Res. 91-93). Cam cüruflar bu dükkanın cam atölyesi olabileceğini düşündürmektedir. Cam atölyeleri basit yapılar olup üretim yapmak için kalıcı düzenekler inşa edilmesi gerekmeyen işliklerdir. Apsisten güneye doğru 1.77 m genişlikte, 5 m uzunlukta bir alanda yapılan çalışmalarda cadde yönüne bakan 502.78 m kot seviyesinde iki adet daha kapı eşiği ortaya çıkarılmıştır (Res. 94-95). Kapı eşikleri doğu-batı doğrultulu, kuzey-güney yönde sıralanmış, dükkan sıralarının girişleri olmalıdır. Bulunan dükkanların iç kısmı kuzeye doğru gidilecek yeni bir güzergah bulunana kadar geçişi engelleyeceği için kazılmamıştır. Bu alanın batısındaki tarlalar istimlâk edilirse düzenlenecek yeni yolla dükkanların içinin bulunduğu kısımlar kazılabilecektir. Benzer dükkan sıraları kuzey caddenin Doğu portiğinde de görülmektedir. Ortaya çıkarılan batı portik arka duvarı ve dükkanların girişlerinin bulunduğu duvar çift sıra devşirme taşlarla oluşturulmuş, harç örgülüdür. 0.72 m genişliğinde, 1.07 m ise korunan yüksekliğe sahiptir. Portik duvarının batısına eklenen mekanlar çift sıra örgülü kayrak ve mermer taşlarla oluşturulmuştur. Dükkanlar arasındaki doğu-batı doğrultulu duvarlar ortak kullanılmıştır. 

Portik duvarının batısında 4.06 m güney yönde, 2.20 m batı yönde yaptığımız çalışmalarda 503.63 m kot seviyesinde doğu batı doğrultulu, plaka tekne tipinde yapılmış iki adet mezar ortaya çıkarılmıştır. Alanda önceki yıllarda yapılan kazı çalışmalarında da mezarlar ortaya çıkarılmıştı. Alan bazilikaya yakınlığından dolayı kutsal kabul edilmiş, mezar alanı olarak tercih edilmiştir. Mezarlar M.S. 11-13. yy.’larda bir tarihe ait olmalıdır
. Bu alanda yapılan çalışmalarda envanterlik eser olarak 11SKB1-S09
, 11SKB1-S10
, 11SKB1-S11
, 11SKB1-S12
 envanter numaralı bronz sikkeler ve 11SKB1-B02
 envanter numarası verdiğimiz bronz iğne bulunmuştur. 

	[image: image98.jpg])




	[image: image99.jpg]




	Resim 91: Çalışmalarda Ortaya Çıkarılan Cam Cüruflar.
	Resim 92: İşlenmemiş Halde Cam Cürufları.
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	Resim 93: Cam Fırınına Ait Üzerinde Camlar Bulunan Tuğla Kırıkları.
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	Resim 94: Batı Portikte Yer Alan Dükkanlara Girişi Gösteren Kapı Eşikleri.
	Resim 95: Dükkan Girişi.


Sonuç 

Bazilikanın güneyindeki çalışmaların amacı apsisin güney dış duvarını ortaya çıkarmaktır. Bu çalışma sonucunda apsis duvarının Batı Portik arkasındaki en kuzeydeki dükkan kısmen tahrip edilerek içine inşa edilmiş olduğu anlaşılmıştır. İlerletilen çalışmalarda Batı Portik arkasında 2 tane daha dükkanın mermer eşikli girişleri bulunmuş ancak batı tarafta geçişler kapanacağı için dükkanların içi kazılmamıştır. 


Batı portiğin en kuzeyindeki dükkanın içi kazılırken yoğun şekilde işlenmiş ve hatalı olduğu için atılmış cam parçaları, işlenmemiş cam yongaları ve cam fırınına ait üzerinde camlar bulunan tuğla kırıkları tespit edilmiştir. Buda Roma Dönemine ait olan dükkanın bir cam atölyesi olarak kullanılmış olduğunu ve M.S. 370 yılından önce yapıldığını bildiğimiz bazilikanın apsisi dükkan içine yapıldığında buranın bir önemi kalmadığı hatta MS. 11-13 yy. da daha önceki yıllarda bulduğumuz gibi 503.63 m kot seviyesinde doğu batı doğrultulu, plaka tekne tipinde yapılmış iki adet mezar ortaya çıkarılmıştır. Buda bazilikanın güneyinin kutsal olarak düşünülmesinden Roma dükkanının üst koduna mezarlar inşa edilmiştir. 

2.3.3.1 Mezarlar

2.3.3.1.1 11SKCM01 Numaralı Mezar Kazısı

Mezarın Yeri:

Stratonikeia Kuzey Şehir Kapısının güneyinde yer alan bazilikanın, Apsisinin güneyinde 4,06 x 2, 20 m ebatlarında bir alanda yaptığımız çalışmalar sırasında mezar tespit edilmiştir. Mezar bazilika apsinin doğusunda yer alan insitu durumdaki Postament kaidenin güneybatı köşesinden 9,60 m güneyde, Apsisin batısındaki postament kaidenin güneydoğu köşesinden 11,39 m güneydoğuda 503,63 m kot seviyesinde bulunmuştur. Mezarın bulunduğu alan aynı zamanda Kuzey Caddenin batı Portik arka duvarından girilen dükkanın içidir. Mezara 11SKCM01 mezar numarası verilmiştir (Res. 96-97). 
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	Resim 96: Çalışmalar Öncesi Alanın Görünümü.
	Resim 97: Mezarların Batıdan Görünümü.


Mezarın Mimarisi

Doğu-batı yönlü yerleştirilmiş olan mezar, yerel kayrak taşlarının dikey plaka şeklinde kullanılmasıyla yapılmıştır. Yerel kayrak taşı ve mermer plakaların kuzey-güney yönlü yerleştirilmesiyle mezarın üzeri kapatılmıştır. Plakalar arasındaki boşluklar ise çatı kiremidi ve zemin döşeme kiremit parçaları ile sıkıştırılmıştır. Mezarı batı kısa kenarında sınırlayan plaka taşının etrafı moloz taşlarla desteklenerek mezar korunaklı hale getirilmiştir. Doğu-batı doğrultulu olan mezar içten içe 1,43 m uzunluğunda, dıştan dışa ise 1,54 m uzunluğa sahiptir. Mezar doğu ucunda 0,34 m genişlikte, batı ucunda ise 0,44 m genişliğe sahiptir. Doğudan batıya doğru genişleyen bir forma sahiptir. Mezarın mimarisi insan vucudunun şekline göre yapılmıştır. Omuzların geldiği alan geniş, ayakların geldiği kısım ise daha dar yapılmıştır (Res. 98-99).  

Gömü

Mezar kapak taşları açıldığında, mezar kapağı alt seviyesine kadar mezarın içi akıntı toprakla dolu olduğu görülmüştür. Mezar içinde yapılan çalışmalarda 503.47 m kot seviyesinde iskeletin kafatasına ulaşılmıştır. Mezarda tek gömü tek iskelet tespit edilmiştir (Res. 100-103). Yüzünde ve kol kemiklerinde kırıkların dışında iskelet büyük oranda sağlamdır. İskelet 1, 24 m uzunluğa sahiptir. Birey baş kısmı batıya, ayak kısmı ise doğuya gelecek şekilde sırt üstü düz bir şekilde yerleştirilmiştir. Kafatası mezarı batı yönde sınırlayan plaka taşına dayandırılması sonucu yüz hafif öne eğilmiştir (Res. 56). Bireyin kolları dirsekten kırılarak karın üzerinde birleştirilmiştir. Bireyin alt çene dişleri korunmuş ve fazla aşınmamıştır. Kırık olan kemiklerinde süngerimsi tabakaların yoğunluğundan, iskelet yetişkin bir bireye ait olmalıdır. Yapılan çalışmalarda bireyin cinsiyeti belirlenememiştir. 
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	Resim 98: Mezar Kapak Taşlarının Açılmadan Önceki Görünümü.
	Resim 99: Mezarda Yapılan Çalışmalardan Bir Aşama.
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	Resim 100: Çalışmalar Sonrası Mezarların Güneyden Genel Görünümü.
	Resim 101: 11SKCM01 Nolu Mezar
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	Resim 102: 11SKCM01 Numaralı Mezar
	Resim 103: 11SKCM01 Nolu Mezarın Detayı


Buluntular

Mezarda yapılan çalışmalarda ölü hediyesine rastlanmamıştır. Mezar içinde yapılan çalışmalar sonucunda mezar zemininde düzensiz ve kırık bir şekilde zemin döşeme ve çatı kiremidi parçalarıyla karşılaşılmıştır. Mezar üst seviyesinden 0,29 m derinlikte mezar zeminine ulaşılmıştır (Res. 104, Çiz. 6).   
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	Resim 104: Çalışmalar sonrası Mezarın Görünümü.
	Çizim 6: Mezarın Çizimi.


Sonuç

 Mezarların bulunduğu alan, bazilika apsisinin güneyinde yer almaktadır. Alan kutsal kabul edilip, özelikle mezar alanı olarak tercih edilmiş olmalıdır. Mezar Stratonikeia’da daha önceki kazı dönemlerinde ortaya çıkarılan ve Bizans Dönemi’ne tarihlenen mezarlarla gerek yön, gerekse mezar mimarisi açısından benzerlikler göstermektedir. Mezar M.S 11-13. Yüzyıllarda bir tarihe ait olmalıdır.
2.3.3.1.2 11SKCM02 Numaralı Mezar Kazısı

Mezarın Yeri 

Mezar bazilika apsisinin güneyinde yapılan çalışmalarda tespit edilmiştir. 11SKCM-01 numaralı mezarın batısında aynı günde ortaya çıkarılmıştır. 11SKCM-01 numaralı mezarın kuzeybatı dış köşesinden 0,57 m kuzeyde, aynı mezarın güneydoğu dış köşesinden 0,74 m kuzeyde 503.72 m kot seviyesinde açığa çıkarılmıştır. Mezara 11SKCM-02 numarası verilmiştir. Mezar tıpkı 11SKCM-01 ve 2008 yılında ortaya çıkarılan 08SKCM-01 numaralı mezar gibi doğu-batı yönlü ve batı portik arkasındaki dükkan içine üst kodda yerleştirilmiştir (Res: 105-106). 

Mezarın Mimarisi 

Mezar Doğu- Batı yönlü yerleştirilmiş olup mezar yapımında yerel kayrak taşlarının yanı sıra zemin döşeme kiremitleride kullanılmıştır. Mezarın güney duvarı taşlarla örgü şeklinde olup, kuzey duvarı ise zemin döşeme kiremitleri dikey olarak yerleştirilmiş plakalarla oluşturulmuştur. Bu plakalar üzerinde tekrardan kiremitle örgü oluşturulmuştur. Mezar tarım toprağına yakın olduğu için doğu ve batısında mezarı sınırlayan plaka taşlar tahrip olmuştur. Mezar içten içe ölçülebilen uzunluğu 1, 38 metredir. Doğusunda 0, 38 m batısında ise 0, 40 m genişliğe sahiptir. Mezar zemininde yerel kayrak taşları ile aralıklı yerleştirilmiş döşeme mevcuttur (Res. 107-108). 
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	Resim 105: Mezarların Caddeye Göre Konumları.
	Resim 106: 11SKCM01-02 Numaralı Mezarların Batıdan Görünümleri.
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	Resim 107: 11SKCM02 Numaralı Mezar.
	Resim 108: Mezardaki Çalışmalardan Bir Aşama.
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	Resim 109: Mezarın Kuzeyden Görünümü.
	Resim 110: İskeletin Gövde Kısmının Detayı. 


Gömü

Mezar içinde yapılan çalışmalarda 503.50 m kot seviyesinde iskeletin kafatasına ulaşılmıştır. İskelet baş kısmı batıya ayak kısmı doğuya gelecek şekilde sırt üstü düz yatırılmış, baş kısmı ise mezarın güney duvarına yaslandırılmıştır. İskeletin ölçülebilir uzunluğu 1, 20 m dir. İskeletin ayak bilek kısmından aşağısı muhtemelen tarım sırasında tahrip edilmiştir. Bunun dışında iskelet büyük oranda sağlamdır. Bireyin kolları dirsekten bükülerek karın üzerine paralel şekilde yerleştirilmiştir. Kemik yapısında süngerimsi yapının yoğun oluşu nedeniyle iskelet yetişkin bir bireye ait olmalıdır. Yapılan çalışmalarda bireyin cinsiyeti belirlenememiştir (Res. 109-110).  

Buluntular 

Mezarda yapılan çalışmalarda ölü hediyesine rastlanmamıştır. Mezara yağmur sularıyla sonradan aktığı anlaşılan, deve tüyü renginde profil vermeyen amorf seramik parçaları bulunmuştur. Çalışmalar sonunda mezar derinliği 0, 28 m olarak ölçülmüştür (Res. 111-112, Çiz. 7). 
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	Resim 111: Çalışmalar Sonrası Mezarların Batıdan Görünümü.
	Resim 112: 11SKCM01 Numaralı Mezarın Çalışmalar Sonrası Görünümü.

	[image: image121.jpg]




	Çizim 7: Mezarın Mimari Çizimi


Sonuç

Çalışmalarda ortaya çıkarılan mezar Stratonikeia’da daha önceki kazı dönemlerinde ortaya çıkarılan ve Bizans Dönemi’ne, M.S. 11-13. yy. tarihlenen mezarlarla gerek yön, gerekse mezar mimarisi açısından benzerlikler göstermektedir. Mezarın bulunduğu kot seviyesi de bu döneme aittir. 

2.3.3.1.3 11SKCM03 Numaralı Mezar Kazısı

Mezarın Yeri

Bazilikanın batısında yer alan 3 numaralı mekanda yapılan çalışmalarda açığa çıkarılmıştır. 3 nolu mekanın kuzeybatı iç köşesinden 5,40 m güneydoğuda, kuzeydoğu iç köşesinden 4,71 m güneybatıda 502,38 m kot seviyesinde bulunmuştur (Res. 113). 
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	Resim 113: Mezarın Bulunduğu 3 Numaralı Mekan ve Diğer Mekanlar.


Mezarın Mimarisi

Urne kabı içerisine gömü yapılmıştır. Urne kabı ince cidarlı, hamuru koyu gri renkte, mikalı ve taşçık katkılıdır. Kap ovaid formlu yayvan bir gövdeye sahiptir. Üst kısmı ise tamamen tahrip olmuştur (Res. 114). 
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	Resim 114: Mezardan Görünüm.


Gömü: 

Mezarda kremasyon sonucu tek gömü yapılmıştır. Mezar içerisinde yapılan çalışmalarda 501,52 m kot seviyesinde iskeletin kafatasına ulaşılmıştır. Kremasyon sonucu yarı yanmış halde iskeletin kol ve parmak kemikleriyle birlikte kafatasına ait kırık parçalarda bulunmuştur. Mezarda yapılan çalışmalarda bireyin cinsiyeti belirlenememiştir. İskeletin kemiklerindeki süngerimsi tabakanın yoğun ve kemik boyutlarının küçük olmasından dolayı iskelet bir bebeğe aittir (Res. 115). 
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	Resim 115: Urne İçindeki Kemikler


Buluntular: 

Mezarın üst kısmında mezara hediye olarak bırakılmış 502.33 m kot seviyesinde 11SKCM03-PT01 envanter numarası verilen M.Ö. 7. yy.’ın sonu 6. yy.’ın 2. yarısına tarihlenen Skyphos ele geçmiştir
. Eser üç numaralı mekanın güneybatı köşesinden 0,96 m kuzeydoğuda, aynı mekanın güneydoğu köşesinden 2,53 m kuzeybatıdadır. Kabın hamuru açık devetüyü renginde, mikalı ve seyrek gözenekli ince cidarlıdır. Düz, yuvarlak ağızlı, ağızdan aşağıya doğru daralan ve ovaid gövdeli, disk kaidelidir. Ağzın hemen altında başlayan, birbirine paralel, yatay şerit kulplar sonradan aplike edilmiştir. Skyphos kulpların oturduğu eksende tek sıra şerit bant bulunmaktadır. Kabın içi ve dışı parlak kırmızı astarlıdır. Fırınlamadan dolayı oluşan renk değişiklikleri mevcuttur. Mezarda ayrıca Skyphosun içerisinde 11SKCM03-PT02 envanter numarası verdiğimiz Olpe yada Kanne olduğunu düşündüğümüz kırık kap bulundu. Kabın üst kısmı kırık olup, gövde üzerinde kahverengi astarla yapılmış yatay bandlar ve gövdenin üst kısmındaki bu bantlar arasında zikzak “Λ” motifi yer almaktadır. Bu biçimiyle kap M.Ö. 7. yy. tarihlenen Milas ve Bodrumda bulunan Kanne örneklerine çok benzemektedir
. (Res. 116-118, Çiz. 8-9). 
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	Resim 116: 11SKCM03-PT01 Numaralı Skyphos Buluntu Durumu 
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	Resim 117: 11SKCM03-PT01
	Çizim 8: Eserin Freehand Çizimi
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	            Resim 118: 11SKCM03-PT02
	Çizim 9: Eserin Freehand Çizimi


Sonuç: 

Mezarda yapılan çalışmalarda 11SKCM03-PTO1 envanter numarası verdiğimiz Skyphos’un form, kırmızı astar rengi ile bant şeklinde boş bırakılan sarı rezerv alanı M.Ö. 7. yy. sonu M.Ö. 6. yy.’ın 2. yarısı arasına tarihlendirilen örneklerle benzerlik gösterirken 11SKCM03-PTO2 envanter numarası verdiğimiz Olpe yada Kanne olduğunu düşündüğümüz kırık kabın bezeme özellikleri M.Ö. 7. yy. tarihlendirilmektedir. Bu verilere göre mezarın 7. yy.’ın son çeyreğine ait olduğu anlaşılmaktadır. Kentin dışında kalan nekropol alanlarında Geometrik ve Arkaik mezarların varlığı bilinmekteydi. Ancak kent içinde tespit edilmiş M.Ö. 7 yy. tarihlendirilen mezar buluntusu bu güne kadar bilinmiyordu. Mezarın çıktığı odanın kentin Geç Klasik Dönem surlarının içinde kalması, Arkaik Dönemde kent yerleşiminin daha küçük bir alanda olduğu, kent gelişince Geç Klasik Dönemde yapılan surlarla Arkaik kentin dışı olan bu alanın surların içinde kaldığı görülmektedir. M:Ö. 7. yy.’ın son çeyreğine tarihlenen mezar kentin tarihi ve yerleşimin gelişimi açısından mühimdir. 
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	Resim 119: Çalışmalar Sonrası Mezarın Görünümü.


3 Kuzey Şehir Kapı Kompleksi Mimari Düzenleme, Anastilosis, Konservasyon ve Restorasyon Çalışmaları

Kuzey Şehir kapısında geçen yıl başlanan kazı ve blok tasnifine bu yıl blokların vaziyet çizimleri bittikten sonra gruplayarak taşınmasıyla devam edildi. Kuzey Şehir Kapısı’nın kuzeyinde ve güneyinde yapıya ait yıkılarak düştüğü yerde bulunan mimari blokların çizimi ve fotoğraflama çalışmaları tamamlandıktan sonra vinç yardımı ile eski kuzey nekropolun başladığı alana taşınarak tasnif edildi. Kapı kompleksi ait çeşmenin içinde kalan bloklar kaldırıldıktan sonra büyük bir kısmı açılmış olan mozaik döşemenin tamamı ortaya çıkarıldı. 

İlk önce kapının güneyinde çeşme kısmının ön tarafında yine kapıya ait mimari bloklar kullanılarak yapılmış basit düzenlemeler bulunmaktaydı. Vinç yardımı ile bu bloklar yerlerinden kaldırılarak kapının kuzeyindeki tasnif alanına taşındı (Res. 120-122). Böylece kapının çeşme kısmının önü açılarak farklı dönemlere ait su kanalları ve orijinal havuz parapetleri ortaya çıkarıldı. 
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	Resim 120: Kuzey Şehir Kapısı’nın güneyi
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	Resim 121: Kuzey Şehir Kapısı’nın Güneyindeki Vinç Çalışması
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	Resim 122: Kuzey Şehir Kapısı’nın Güneyi Vinç İle Temizlendikten Sonra


Kuzey şehir Kapısı’nın doğu girişi hizasında bulunan Kuzey Bazilika’nın narteks kısmına batıdan girişi sağlayan kapı geç dönem düzenlemesiyle örülerek kapatılmıştır. Kapatılan girişin etrafında büyük bloklar düştüğü şekliyle bulunmaktaydı. Bu bloklar vinç yardımıyla kaldırılarak giriş temizlendi ve kapı net olarak ortaya çıkarıldı (Res. 123-124)
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	Resim 123: Kuzey Bazilika Narteks Batı Girişi Açılmadan Önce
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	Resim 124: Kuzey Bazilika Narteks Batı Girişi Açıldıktan Sonra



Kuzey Şehir Kapısı’nın güney kısmı düzenlendikten sonra kapının kuzey tarafında bulunan mimari bloklar kaldırılarak gruplanıp kuzeye tasnif alanına taşındı. Öncelikle doğu giriş önündeki mimari bloklar taşınarak Bizans Dönemi’nde daraltılan girişin önü açıldı. Daha sonra yine aynı düzenleme içinde doğu girişine küçük bir havuzlu çeşme yapılmıştı. Bu çeşmenin üzerindeki bloklar kaldırılarak çeşmenin havuz kısmı ve orthostat bloklarının oturduğu zemin ortaya çıkarıldı (Res. 125-126). 
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	Resim 125: Kapı Doğu Girişin Kuzeyi


	[image: image137.jpg]




	Resim 126: Kapı Doğu Girişin Kuzeyi ve Çeşme Temizlendikten Sonra


Kapının Batı girişi tarafında bir kısmı havuzun arka duvarı üzerine düşmüş bloklar yer almaktaydı. Bu bloklar duvara zarar verilmeden kaldırılarak tasnif alanına taşındı (Resim 127-128). 
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	Resim 127: Batı Girişi Havuz Arka Duvarı Üzerindeki Bloklar
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	Resim 128: Batı Girişi Havuz Arka Duvarı Üzerindeki Bloklar Kaldırıldıktan Sonra


3.1 Kuzey Şehir Kapısı Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları  

Stratonikeia Kuzey Şehir Kapısı Kazı ve Araştırma çalışmaları, 3. dönemde kapı kompleksi ile bağlantılı yapılarda ve kapıda olmak üzere iki kısımda gerçekleştirildi. İlk olarak çalışmalara kazısı tamamlanıp mozaik döşemesi ortaya çıkarılan havuz kısmının zemin ve duvarların restorasyon çalışması ile başladı. İkinci kısımda ise kapı ile bağlantılı olan cadde de gerçekleştirildi. Roma Dönemi’nde inşa edilen caddenin batı portik kısmındaki sütunların anastylosis çalışmaları yapıldı. 

        3.1.1 Havuz Mozaiklerinin Restorasyonu

Projenin 1. döneminde, kazısı gerçekleştirlen Kapı Kompleksinin havuz mozaikleri ortaya çıkarılıp detaylı belgeleme çalışmaları gerçekleştirilmişti (Res. 129-130). Bu dönemde Öncelikle uzman restoratörler tarafından mozaik kaplı alanlar incelenerek, tüm mozaiklerin yerlerinde sağlamlaştırılmasına karar verildi. Sonrasında bu mozaiklere ne tür bir çalışma yapılacak, hangi malzeme kullanılacak, bunların oran, miktar, zamanlamaları belirlenerek gerekli malzeme listeleri oluşturulup siparişler verildi. Mozaik kaplı alanda ilk olarak karolaj çalışması yapıldı her kare numaralandırılarak çalışma alanları kontrol altına alınıp doğabilecek karışıklar ortadan kaldırılmış oldu. 
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	Resim 129: Kazı Çalışması Yapılmadan Önce Çıkarılan Havuzun Mozaik Döşemesi
	Resim 130: Kazısı Tamamlandıktan Sonra Ortaya Havuz Kısmının Durumu


Mozaik kaplı alanın yüzeyinde mekanik temizliğe başlandı bu çalışmada bitkiler bitki kökleri taş, toprak, toz, çamur vb. malzemeler yüzeyden uzaklaştırıldı. Ardından mozaikleri dökülmüş alanlara birikmiş topraklar sağlam tesseralara zarar vermeden temizlendi. Bu işlem hem sağlam tessera yatağına ulaşmayı, hem de toprak altında kalan tesseraları açığa çıkartmayı amaçlamaktaydı. 

Zamanla bağlayıcı özelliğini yitirerek tessera derzlerindeki harçlar boşalmıştı. Bu boşluklara toz birikmiş ve tesseraların dört bir yanındaki bağlayıcılık kaybolmuş mukavemeti azalmış, sadece alt kısımdan zemine bağlı kalmıştı. Bu durum tesseranın sağlam bir şekilde yerinde durmasını tehlikeye sokmuştur. Tesseralar küçük kesme taşlardan oluştuğu için sadece zeminden tutmaktaydı. Ancak bu yeterli olmayacağından derzlerin tekrar hazırlanacak uygun derz malzemesi ile doldurulması gerekliydi. Derzlerde sıkışık olan tozlar tesseralara zarar vermeden hassas el aletleriyle (dişçi aletleri) kabartılmış ve ardından kabası fırçalar ile süpürülerek temizlenmişti. Derinlerde kalan ve fırça ile çıkmayan topraklar ise el pompaları ile derzlere su püskürtmek suretiyle tüm derz araları temizlenmiştir (Res. 131-132). 
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	Resim 131-132: El Pompaları ile Derzlere Su Püskürterek Temizlik


Kullanılacak malzemeler, kullanılacağı alanlara göre agrega kalınlıklarını numaralandırmak üzere elendi. Tüm yüzeylerde aynı malzemeler farklı oranlarda ve agrega kalınlıklarında olacağından, malzemeler uygulanmadan önce kullanılacak alanlarda lokal olarak test edildi. İstenilen sonuç elde edildikten sonra gerçek yüzeylerde kullanılmaya başlandı. Daha önce kullanılmış sonucu belli olan malzemelerin ileride nasıl bir reaksiyon göstereceği belli olduğundan kullanılması öncelikliydi. Fakat malzemeler coğrafi koşullar, bölgeler, mevsimsel değişiklikler, ısı ve nem farklılıkları vb. gibi etkenlere göre farklı reaksiyonlar gösterebildiğinden mutlaka lokal testler yapılmalıdır. Aynı bölgenin malzemelerinden kullanılmasına öncelik verilmesi uygun olacaktı. 

Temizlik işleminin ardından yerlerinde sallanan tesseralar tespit edilerek, her tessera tek tek orijinal yerlerine hazırlanan uygun harç (orjinalinde kullanılan malzemeler ile hazırlanır geri dönüşümlü) ile tekrar sabitlendi. 

Tesseraların olmadığı alanlara harç
 dolgu yapılarak tessera ile aynı hizaya getirildi. Bu işlemin yapılmasındaki amaç tesseraların bulunduğu alan dış mekanda olduğundan her türlü doğal ve fiziksel bozulmalara maruz kalacağından bozulmayı engelleyici birtakım önlemler alınması gerekliydi. Tessera kenarları boş kaldığı için bozulma bu alanlardan hızla ilerleyecek, tesseralar dağılacak ve çok kısa zamanda mevcut tessera kaplı bölgeler azalarak yok olacaktı. Yapılan kaba harç
 dolguların tessera ile restorasyon yapıldığını belli etmek amacıyla kot farkı yapılması gerekirdi. Fakat tesseraların ebatları büyük olduğundan ve üzerinde gezinildiğinde takılıp çıkmasını engellemek amacıyla kot farkı bırakılmadan düz bir alan elde edilmesi uygun görülmüştür. Tesseraların olmadığı alanlara önce Kaba harç dolgu yapılarak sonra tessera ile aynı hizaya getirilecek şekilde ince harçla
 en üst katman yapıldı. Zaten harç dolgu alanların orijinal olmadığı ve restorasyon gördüğüne dair izler bırakılmış ve belgelemelerde de belirtilmiştir

Tozlardan arındırılmış derzlere agrega kalınlıkları ve harç rengi (hiçbir boya kullanılmadan) ayarlanmış uygun malzemeler ile hazırlanan şerbet harcı
 tekrar dolgu yapılarak, tesseraların mukavemeti arttırılmış ve yüzeyler temizlenerek derz dolgu işlemi tamamlanmıştır (Res. 133-134). 

Tesseraları olmayan ve yatak harçlarının da bağlayıcı özelliğini yitirdiği alanlarda topraklar temizlenmiş bu bölgelerde biraz daha derine (10-15 cm) inilerek yumuşak kısım alınmıştır. Bu alanlar geniş ve derin yerler olduğu için çökmeleri ve çatlakları önlemek ve tutuculuğu arttırmak maksadıyla bu kısımlara da agrega kalınlıkları daha iri olan malzemeler ile dolgu yapılmıştır. Dolgu harcının içine ise kiremit kırıkları yerleştirilmiştir (Res. 135-136).
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	Resim 133: Restorasyon Öncesi Mozaik Döşeme
	Resim 134: Restorasyon Sonrası Mozaik Döşeme
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	Resim 135: Tessera Olmayan Yerlerde Boşluklar Harçla Doldurulurken
	Resim 136: Tessera Olmayan Yerlerde Boşluklar Kiremit Kırkları ve Harçla Doldurulurken




Bağlı oldukları harç tabakasının bağlayıcı özelliğini yitirmesinden dolayı zeminde dağılmış olan tesseralar temizlendikten sonra aynı bölgeye zemin hazırlıklarının ardından orijinal döşeme şekline göre tekrar dizilmişlerdir (Res. 137). Ayrıca harç yapısı ile restorasyon gördüğü belirlenmiş ve belgelenmiştir. 
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	         Resim 137: Dağılmış Olan Tesseralar Orijinal Şekline Göre Tekrar Dizilmiştir


Mermer taban döşemesi olan bölümde toprak derzler temizlenmiş, bazı mermerler kaldırılıp altlarına birikmiş olan toprak temizlenip tekrar yerine harç ile yerleştirilmiştir. Temizlenen derzler harç ile doldurularak yüzey temizliği yapılıp restorasyonu tamamlanmıştır.

Orta bölümde bulunan tesseraları olmayan kiremit kırıkları döşenerek doldurulmuş alan, bize daha önce bu alanda iki sefer restorasyon çalışması yapıldığını göstermektedir. Burada dolgu kısmın bir bölümüne kiremitler yatay bir şekilde döşenirken, bir kısmına da kılıçlamasına döşenmiştir. Yatay döşenen bölümlerin harçlarının büyük bir bölümü bağlayıcı özelliğini yitirerek kiremitler bağımsız kalmış, derzleri ve altları toprak dolmuştur. Kılıçlamasına döşenen bölümlerde ise sadece yüzeye yakın yerlerde ki harç tabakası bağlayıcı özelliğini kaybederek bozulmaya maruz kalmıştır. Bu bölümlerde de kiremit döşeme ile tesseraların birleştiği yerlerde tesseralara zarar vermeden yatay döşenmiş kiremitler ayrılarak kaldırılmış, ardından zemin ve kiremitler temizlenerek tekrar aynı yöntem ile yerlerine döşenmiştir. Kılıçlamasına döşenmiş yerlerdeki bağlayıcı özelliğini yitirmiş harç tabakası temizlenerek tekrar ince harç dolguları yapılmıştır. 

Tesseraların mermer duvarla birleştiği noktalarda su sızmasını önlemek amacıyla yapılmış orijinal harç şerit kalıntılarının arkasında büyüyen bitki köklerinin kalınlaşması sonucu harçları bağlı olduğu alanlardan ayırmış boşluklarla toprak dolmuş ve yoğun bir şekilde biyolojik oluşuma maruz kalmıştır. Bitki kökleri de harçlarda dağılmalara neden olmaktadır. Bu harçlar yerlerinden hassas bir şekilde çıkartılmış, bitkilerden arındırılmış, topraklar temizlenip dolguları yapılarak tekrar orijinal yerlerine yapıştırılmıştır.

Havuzun su giderinin olduğu bölgede, genel bir çökme olduğundan çanak şeklinde bir zemin oluşmuştur. Buradaki gider kısmı (duvarda) tesseraların üst seviyesinde kalarak tessera ile gider arasında bir kot farkı oluşmuştur. Böylelikle bu çanağa hem su hem de çamur birikerek tessersaların büyük bölümünü kapatmıştır. Yine çökme sonucu tesseraların altında bulunan dolgu zeminin taşları yüzeye çıkarak araları toprak dolmuş, taşların büyük bölümü tesseraların üst kısmında kalmıştır. Yüzeydeki çamurlar temizlenerek tessera kaplı alanlar ortaya çıkartılmıştır. Tesseraları olmayan taşla dolu alanın taşları boşaltılmış ve tüm bölge temizlenmiş taşlar yıkanarak çökmelere maruz kalmaması için tekrar aynı yerlerine harç ile döşenerek dolgu yapılmıştır. Dolgu kısmın yüzeyi genel dokuya uyum sağlayacak şekilde eğimleri verilerek ve suların tessera üzerinde durmadan bu sıvalı yüzeyde birikerek, bırakılan tahliye deliklerine ulaşması sağlanmıştır. 

Döşeme işlemi sırasında bu çanakta biriken suların tessera kaplı alanlara zarar vermemesi için taş dolgu yapılan alanın bazı bölgelerine tesseradan uzak noktalara en altta bulunan toprak zemine (50-60cm derinlikte) ulaşacak şekilde küçük delikler bırakılarak yüzeyde biriken suların bu deliklerden sızması ve aynı zamanda burasının hava alması da sağlanmıştır. 

          3.1.2  Havuz Duvarı Üst Yüzey Derzleri Konservasyonu
Havuzu çevreleyen duvar derzlerindeki harçların büyük bir kısmı bağlayıcı özelliklerini yitirerek dökülmüşler, derz boşlukları toz, toprak vb. maddeler dolmuştu. Haliyle burada yoğun bir şekilde biyolojik oluşumlar otsu ve odunsu bitkiler ile köklü bitkiler gelişim göstermiştir (Res. 138). Duvarı oluşturan taşların yüzeylerinde de yine yoğun bir liken oluşumu söz konusudur. Bu likenler ve bitkiler kökleriyle birlikte temizlenerek tekrar orijinaline uygun harç ile önce bir deneme yapıp sonra derz dolguları yapılmıştır (Res. 139). Havuz duvarlarında kullanılan mermer kaplamalardan günümüze ulaşan bazı parçaların düşmüş olanları tekrar yerlerine monte edilmiştir. Düşen ve yok olan mermer kaplamaların bazı bölümlerinde kalan harçlar da sağlamlaştırılarak olduğu gibi muhafaza edilmiştir. 
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	Resim 138: Havuz Duvarı Restorasyon Öncesi
	Resim 139: Restorasyonun Bir Kısmı Yapıldıktan Sonra


Havuzu çevreleyen duvarın üst kısmındaki taşların bazıları yerlerinden çıkarak etrafa dağılmıştı. Böylelikle havuzun içine doğru bir meyil meydana gelmişti. Bu meyle bağlı olarak dışarıdan bazı yabancı maddelerin (toprak, çakıl ve moloz) havuzun içine akmıştı. Bu durumu ortadan kaldırmak için taşlar toparlanıp temizlendikten sonra orijinal yerleri belirlenerek genel mimari forma uygun biçimde yerlerine harç ile yerleştirilmiştir (Res. 140-141). Böylelikle hem orijinal taşlar bulunması gereken konumlara yerleştirilmesi sağlanmış, hem de havuzun içine doğru oluşan ve orijinal forma uymayan meyil ortadan kaldırılarak havuz kenarına uygun gerçek form verilmiştir. 

Burada yapılan çalışmalar ile havuz tabanındaki mozaikler ve duvarlarda, kalıntının mevcut bulunduğu şekli ile korunması sağlanmıştır. Bu yapılırken de mevcut alanlar için gerekli olan düzenlemeler yapılmış, yağmur suyunun havuz dışına aktarımı sağlanmış ve bütün olarak görsel güzellik sağlanmıştır. Bunların sonucunda havuz ve çevresi ziyaretçilerin rahatlıkla gezip görebilecekleri bir alana dönüştürülmüştür (Res. 142). 
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	Resim 140: Havuzu Çevreleyen Duvarın Üzeri Temizlenirken
	Resim 141: Havuzu Çevreleyen Duvarın Üzeri Temizlendikten Sonra
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	Resim 142: Havuzun Mozaik Döşemesi ve Havuz Duvarının İçi ve Üzeri Restore Edildikten Sonra


3.1.3 Kuzey Şehir Kapısı Havuz Dış Duvarı Konservasyonu 

Stratonikeia antik kenti kuzey şehir kapısı havuz dış duvarı restorasyon çalışmalarına, duvar üzerindeki yoğun toprak depozitinin, çeşitli bitkilerin, taşlar üzerindeki liken ve yosun oluşumlarının ve önceden duvar üzerinde olan ağaçlarının köklerinin temizlenmesiyle başlanmıştır. Öncelikle orijinal harç tabakasının ortaya çıkarılması amacıyla toprak depozit temizlenmiş ardından ağaç kökleri sökülmüş ve taşlar üzerindeki yosun ve likenler mekanik yolla temizlenmiştir.

Temizlik çalışmalarının ardından duvarı oluşturan taşların arasındaki bağlayıcı harcın ve taşların tamamen yok olduğu ve duvar bütünlüğünün bozulduğu tespit edilmiştir. Duvar bütünlüğünü tekrar sağlamak amacıyla taşların eksik olduğu yerler duvar üzerinde bulanan taşlara benzer taşlarla tekrar doldurulmuş ve derz araları orijinal harç örneğine uygun kireç bağlayıcılı hidrolik harç ile sağlamlaştırılmıştır.

Duvar önyüzünü oluşturan taşların derz arasında da yoğun toprak depoziti ve bitki oluşumu görülmüş, taşları birbirine bağlayan harcın yer yer yok olduğu, derz aralarındaki harcın da kondisyonunun zayıf olduğu tespit edilip, gerekli temizlik çalışmalarının ardından derz araları yine orijinaline uygun olarak tuğla tozu katkılı kireç bağlayıcılı hidrolik harç ile doldurulup sağlamlaştırılmıştır (Res. 143-146)
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	Resim 143: İlk Hali
	Resim 144: Son Hali
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	Resim 145: İlk Hali
	Resim 146: Son Hali


3.2  Kuzey Cadde Batı Portik Anastilosis Çalışmaları
Kentin önemli anıtsal yapıları arasında sayılan Kuzey Şehir Kapısı hemen güneyinde yer alan Meydan ve bu meydanın devamında kent merkezine doğru ilerleyen Kuzey Cadde bir bütün olarak düşünülüp imar edilmiştir. Kuzey Şehir Kapı ve devamında Kuzey Cadde Lagina Hekate Kutsal Alanı’na giden yolun başlangıcında yer aldığı için her zaman önemini koruyan kamusal yapılar olmuşlardır. Bu sebeple cadde kapıdan ve meydandan bağımsız düşünülmemeli bir bütün olarak ele alınıp değerlendirilmelidir.     

Kuzey Şehir Kapısının önündeki büyük meydana açılan Kuzey Cadde kuzeyden güneye doğru kazılmış ve bu güne kadar toplam 45 metrelik kısmı açığa çıkarılmıştır (Res. 147, Çiz. 10). Tamamen mermer döşeli olan caddenin her iki tarafında iki basamakla çıkılan Doğu ve Batı olarak adlandırdığımız iki portik yer almaktadır. Roma Dönemi’nde yapılmış olan cadde ve her iki yanındaki portiklerin üzeri, Korinth Düzeni’nde cephelerin taşıdığı çatı ile örtülmüştür. Meydana gelen güçlü depremlerle yıkılıp sonra tekrar onarıldığı anladığımız caddenin Roma ve Bizans Dönemleri’nde birden fazla imar gördüğü tespit edilmiştir. 
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	Resim 147: 2009 yılı Kuzey Cadde Kazı Sonrası Hava Fotoğrafı


Kuzey Cadde 8.70 m genişliğinde mermer döşeli ve her iki tarafında iki basamakla çıkılan iki portiğe sahiptir. Her iki portikte bir arka duvar ve üst yapıyı taşıyan peristasis bloklarının arası toprak zeminle oluşturularak üzeri örtülmüştür. Batı Portik 5.30 m genişliğinde Doğu Portik ise 4.65 m genişliğe sahiptir. Caddede kuzeyden güneye doğru yapılan kazı çalışmalarında Batı portiğin cephe düzenlemesi ile ilgili birçok mimari bloğun mermer yol üzerinde düştüğü şekliyle bulunduğu görülmüştür (Res. 148). Büyük ölçüde sağlam olan bu mermer bloklar düştükleri şekliyle hava fotoğrafları çekilip çizim ortamına aktarılıp tüm bloklara bulundukları yıllara göre numaralar verilerek üzerlerine yazılmıştır. 

Batı Portik peristasisi mermer korinth başlıklı bir paye başlamaktadır. Batı Portik peristasisi üzerinde in situ olarak toplam 19 tane mermer kaide tespit edilmiştir. Farklı yükseklik ve profillere sahip olan kaidelerin çoğunluğunu postament kaideler oluşturur. Postamentler caddenin Bizans Dönemi’nde son kez ayağa kaldırılma çalışması sırasında farklı yapılardan getirilerek kullanıldığını göstermektedir. Kuzey-güney yönlü caddenin güney tarafında 15, 17 ve 18 sıralarda bulunan sütun kaideleri için postament temin edilememiş olmalı ki atik-ion kaidelerin altına mermer mimari bloklar kullanılarak postamentlerin seviyesine getirilmiş ve cephede sütun yüksekliği yakalanmaya çalışılmıştır. Caddenin yol kısmı üzerine düştüğü şekliyle bulunan Dorik üst yapı blokları ve sütunları caddenin son ayağa kaldırılmasında orijinalindeki Korinth Düzeni yerine kullanılmıştır. Batı Portik cephesi bir yada birden fazla dorik yapının mermer taşıyıcı ve üst yapı blokları getirilerek yapılmıştır. Buradaki triglif-metop ve geison-sima bloklarının yükseklikleri bir bütünlük göstermemesi nedeniyle devşirme olduğu anlaşılmıştır. 
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Resim 148: Batı Portik Postamentlerin Batısında Sütun ve Üst Yapı Bloklarının Yıkıldığı Şekliyle Buluntu Hali

Batı Portik peristasisi üzerindeki postamentler 1.35 m aralıkla yerleştirilmiştir. Kuzeyden güneye doğru sıraladığımızda Batı Portik’in başlangıcı olan korinth düzenindeki mermer Paye yüksekliği peristasis seviyesinden başlığın üst profiline kadar 529,34 metredir. Önce postament, paye gövdesi ve başlık Autocad ortamında çizilerek birleştirilmiştir. Sonra payenin tüm parçaları tam olduğu için yanlardaki küçük kırıkları tamamlanarak başlıkla birlikte anastilosisi yapılmıştır. 

Payeden sonra gelen mermer postament üzerindeki mermer dorik sütun ve başlıkları tamamlanarak bir bütün oluşturmaktadır. Peristasis seviyesinden dorik başlığın üst seviyesine kadar yükseklik 4.66 metredir. İkinci postamentin üzerine gelen sütun ve dor başlığının yüksekliği ise 4.63 metredir. Bu iki örnekten sonraki sütunlardan sadece en güneydeki 19. Postamentin üzerinde yer alan sütunda başlık dahil tam bir yükseklik tespit edilmiştir. Batı portiğe ait son sütunun yüksekliği başlık dahil 5,18 metredir. Düştüğü şekliyle bulunan mermer sütunun boyunun kuzeydekilere göre yüksek olması caddenin kuzeyden güneye doğru belli bir eğimle alçalmasından kaynaklanmaktadır. En kuzeyde sağlam olan Portik peristasisi üst seviyede alınan kod 502.77 m iken en güneyde 501.92 m  dir. Bu da caddenin eğimli yapılmasından dolayı yüksekliği üst yapıda yakalamak için oluşturulmuş olmalıdır.  

Anastilosis çalışması uzman Restorator ekiple yapılmış olup, ilk olarak sütunların yerleştirilecekleri kaideler deprem ve topak hareketlerinden dolayı kaydıkları orijinal konumlarına vinç yardımıyla kaldırılarak yerleştirilmiş ve bu konumlarında terazili olarak zemine sabitlenmiştir. Üst üste getirilecek olan blokların yapıştırıcıyla sabitlenecek yüzeyleri sivri çekiçlerle mekanik olarak aşındırılarak zamanla ana gövdeden bağlantısı kesilmiş olan bu yüzey tabakaları uzaklaştırılmış ve bu şekilde direnci çok daha yüksek bir yapıştırma amaçlanmıştır. Bu işlemin bir başka sebebi de yapıştırmada kullanılan çift bileşenli ve viskozitesi yüksek olan epoksinin yapıştırma yapılan yüzeylerde kalınlık yapmamasıdır. Parçalar kaide üzerinde mevcut sıralarına göre yerleştirilirken paslanmaz krom nikel alaşımlı donatılar
 kullanılarak olası yer hareketlerinde veya yapıştırmada kullanılan epoksi de uzun vadede ön görülemeyecek bir polimerleşme olması durumunda meydana gelebilecek devrilmelerin önüne geçilebilmesi amaçlanmıştır (Res. 149). Donatı çubukları 28-32 mm kalınlığında olup bir araya getirilecek iki parçada da birbiriyle tam hizalı ve en az 30 cm derinliğinde açılan iki deliğe göre kesilmiştir. Birleştirme esnasında blokların yapışacak iki yüzeyine de epoksi sürülerek uygulama yapılmıştır. Bunun sebebi yapıştırıcının adezyon ve kohezyon değerlerinin en yüksek seviyeye çıkarılması, yapıştırıcının hem kendi sürüldüğü yüzeye hem de diğer yüzeydeki yapıştırıcıya en iyi şekilde tutunmasıdır. Aynı şekilde bu malzeme rot çubukları için açılan yuvalara da dökülerek donatılar bu deliklerden çıkamayacakları şekilde sabitlenmişlerdir
. Bu işlemler istisnasız şekilde birleştirilecek tüm parçalarda ve bloklarda kullanılmış parçanın kütlesine göre donatı sayısı 3’e kadar çıkarılmıştır.
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	Resim 149: Batı Portik Dorik Sütun Tamburları Uzman
Restoratorler Tarafından Anastilosis Çalışması Yaparken


Sütun ve postament gövdelerinde estetik görünümü bozan ve yüksek bloklarda denge sorunları yaratabilecek parçası bulunamayan eksik kısımlar sonradan sökülebilecek şekilde geri dönüşümlü inorganik agregalardan oluşan bir harçla tamamlanmıştır
. Bu harç da taşıyıcı özelliği arttırması ve orijinal blokların renginden tümlemenin ayırt edilmesi amacıyla mermer tozu, sünerlik ve darbe dayanımı katarak çatlamaları önlemesi için tortul bir kayaç olan küfeki tozu dolgu olarak yıkanmış dere kumu ve bağlayıcı olarak da hidrolik kireç kullanılmıştır. Agrega boyutları dolgunun derinliğine göre belirlenmiştir. Tümlemeler sonrasında gövdenin formuna göre tıraşlanmıştır. 

Böylece Roma Dönemi’ne ait olan Caddenin Korinth Düzeni’ndeki Batı portik cephesi bir depremle yıkıldıktan sonra Bizans Dönemi’nde başka yapılardan getirilerek oluşturulmuş postamentler üzerine dor düzeninde yeni bir cephe olarak ayağa kaldırılmıştır. Bizans Dönemi’nde kentin geçirdiği bir depremle yeniden yıkılan Batı Portik Dor cephesi caddenin yol kısmına düştüğü şekliyle bulunmuştur. Bizim tarafımızdan Anıtsal Kuzey Kapının caddeye görsel bir hareketlilik ve derinlik katması için Batı Portiğin buluntu şekliyle sadece taşıyıcı unsurları olan Postament, sütun gövdesi ve başlık kısmına kadar anastilosis yapılmıştır (Res. 150-153, Çiz. 11). Ayağa kalkan bloklar sayesinde caddenin yol kısmı açılmış olup var olan parçaların çokluğu düşünüldüğünde ilerde hazırlanacak büyük bir restorasyon projesi ile caddenin ayağa kaldırılma çalışmasında bir ön aşama gerçekleştirilmiştir. Batı portiğin son cephe düzenlemesinin anastilosis yapılması hem bilimsel olarak hem de caddede yapılan çalışmaların görsel olarak algılanması sonucu gelen turistlerin ülke ekonomisine katacağı katkı açısından büyük önem taşımaktadır.    
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	Resim 150-151: Anastilosis Yapılan Sütunlar
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	Resim 152: Batı Portik Dorik Öncephe Anastilosis Çalışması Tamamlandıktan Sonra
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	Resim 153: Batı Portik Dorik Öncephe Anastilosis Çalışması Tamamlandıktan Sonra
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	Çizim 10: Kuzey Cadde ve Mimari Blokların Buluntu Hali
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	Çizim 11: Kuzey Cadde Batı Portik Sütunların Anastiylosis Çizimi


3.3 Doğu Portik Mozaikleri Konservasyon ve Restorasyonu

Stratonikeia antik kentinde Kuzey Şehir Kapısından kent merkezine doğru devam eden sütunlu caddenin doğu kenarındaki portiğe Erken Bizans Dönemi’nde Mozaik eklenmiştir. Bu mozaiğin bir kısmı geçen yıl ortaya çıkarılmış ve o bölümün konservasyon ve restorasyonu yapılmıştı. Bu yıl aynı alanda çalışmalara devam edildi. 

Doğu portik nef kısmına döşenen mozaik tabanın günümüze 36 m kısmı açığa çıkarılmıştır ( Çiz. 13, Res. 154-157). Açığa çıkarılan kısımlarda deprem ve dış etkiler nedeniyle yer yer bozulma, çatlama, geniş boşluklar ve dalgalanarak peristasis seviyesinden yukarı taşmalar sonucu kod farklılıkları oluşmuştur. Mozaik tabana en büyük zararı nef kısmına düşen cephe düzenlemesine ait bloklar vermiştir.  Panolara ayrılmış olan mozaik kaplamada her panoda bir geometrik motif sistematik olarak tekrarlanarak kullanılmıştır. Kuzeyden güneye doğru panolar incelendiğinde farklı ölçülere sahip olduğu tespit edilmiştir. Altı pano tek tek ölçüldüğünde panoların ölçülerinde bir standart olmadığı görülmüştür.  ilk pano 5.92x3.40 m ölçülerinde olup iç içe geçmiş sekizgen şeklindeki geometrik motiflerin bir biri ile bağlantılı olarak merkezde kare oluşturacak biçimde yapıldığı görülmüştür. İlk pano ile ikinci pano arasında 0.19 metrelik boşluk bulunur. İkinci pano 5.98x3.48 m ölçülerinde olup yarım daire şeklindeki motiflerin balık pulu gibi üst üste gelecek biçimde dizilmesiyle oluşturulmuştur. İkinci pano ile üçüncü pano arasında 0.24 m lik bir boşluk bırakılmıştır. Üçüncü pano 6.65x3.85 m ölçülerinde olup yan yana gelen dairelerin iç içe geçmiş kenarları birbirine değer şekilde yapılıp üst sıradakilerin alt sıradakilerle dıştan birbirine değer biçimde yapıldığı motif kullanılmıştır. Üçüncü pano ile dördüncü pano arasında 0.22 metrelik boşluk bırakılmıştır. Dördüncü pano 6.76x3.91 m ölçülerinde olup biri büyük diğeri küçük iki dairenin iç içe yerleştirilmesi ile oluşturulmuş motif yer alır. Dördüncü pano ile beşinci pano arasında 0.23 metrelik boşluk bırakılmıştır. Beşinci pano 3.80x3.30 m ölçülerinde olup balık kılçığı şeklinde kuzey-güney yönlü motiflerin tekrarlanması ile yapılmıştır. Beşinci pano ile altıncı pano arasında 0.20 m boşluk bırakılmıştır. Altıncı pano ikinci pano gibi yarım daire şeklindeki motiflerin balık pulu gibi üst üste gelecek biçimde dizilmesiyle oluşturulmuştur.    
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	Resim 154: Mozaik Tabanın Güneyden Kuzeye Doğru Görünümü
	Resim 155: Mozaik Tabanın Kuzeyden Güneye Doğru Görünümü


Doğu portik mozaiği genel anlamda iyi koruna gelmiş olmakla birlikte yer yer büyük kayıp görülmektedir (Res. 156). Mozaik genelinde yaklaşık yüzde 35- 40 oranında tessera kaybı vardır. Tesselatumun nispeten iyi koruna geldiği kısımlarda nucleus tabakasının durumu genellikle iyi olmakla birlikte; özellikle büyük boşlukların (lacunalar) oluştuğu kısımlarda hem nucleus hem de rudus tabakası bozulmuştur. Çok büyük lacuna oluşan kısımlarda nucleus ve rudus tabakaları ve statumen tabakası tamamen yok olmuştur. Yerleri belli olmayan tesseralar ile tümlenemeyecek kadar büyük olan bu lacunalar kireç bağlayıcılı hidrolik harç ile tümlenmiş ayrıca bu alanlara ileride su birikimini engellemek için uygun su eğimi verilmiş ve altına plastik boru yardımıyla tahliye sistemi yerleştirilip mozaik üzerinde biriken suyun tahliye edilmesini ve böylece suyun mozaik altında birikerek olumsuz etki yaratmasının önüne geçilmiştir (Res. 157).
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	Resim 156: Mozaiğin İlk Hali
	Resim 157: Mozaiğin Son Hali


Tümlenemeyecek kadar büyük olan bu lacunalar olmadığı alanlara önce Kaba harç dolgu
 yapılarak sonra tessera ile aynı hizaya getirilecek şekilde ince harçla
 en üst katman yapılmıştır. Bu işlemin yapılmasındaki amaç tesseraların bulunduğu alan dış mekanda olduğundan her türlü doğal ve fiziksel bozulmalara maruz kalacağından bozulmayı engelleyici birtakım önlemler alınması gereklidir. Tessera kenarları boş kaldığı için bozulma bu alanlardan hızla ilerleyecek, tesseralar dağılacak ve çok kısa zamanda mevcut tessera kaplı bölgeler azalarak yok olacaktır. Yapılan harç dolguların tessera ile restorasyon yapıldığını belli etmek amacıyla kot farkı yapılması gereklidir. Fakat tesseraların ebatları büyük olduğundan ve üzerinde gezinildiğinde takılıp çıkmasını engellemek amacıyla kot farkı bırakılmadan düz bir alan elde edilmesi uygun görülmüştür. 

Mozaiğin bazı kısımlarında rudus ve nucleus tabakaları birbirinden ayrılmıştır. Tabakaların arası toprakla dolmuş; dolayısıyla tamamen yok olma riski oluşmuştur. Bu kısımlarda, bozulmuş olan harç tabakaları tamamen temizlenerek, kenarlar kireç bağlayıcılı hidrolik harç kullanılarak sağlamlaştırılmıştır. Mozaik yüzeyinde çok sayıda bulunan çatlak ve yarıklar aynı harç ile doldurularak kapatılmıştır. Bazı kısımlarda tessera derzlerindeki harçlar ayrışmış, yerine toprak dolmuş ve tesseralar taşıyıcı harç tabakalarından ayrılmıştır. Buralarda, derzlerdeki toprak temizlenmiş, ince agregalı yüzey harcı ile tesseralar harç tabakasına bağlanmış, derzler sağlamlaştırılmıştır.

Yüzeyde, kısmen yaklaşık 1 mm kalınlığa kadar kir ve kalker tabakası oluşumu bulunduğu ve çeşitli nedenlerle oluşan kirlilik ile renk değişimi, desenlerin net olarak görülmesini engellediği için mozaik yüzeyindeki toz, toprak, çamur gibi hafif kirler yumuşak kıl fırçalar, yardımıyla temizlenmiş; yüzeyde çözünebilir tuzların birikerek oluşturduğu sert kalkerli tabaka basınçlı su ve fırça ile çıkarılmıştır (Res. 158). Sağlamlaştırılamayacak kadar bozulan tesseralar yeri belli olmayan tesseralarla değiştirilmiştir. Ayrıca kısmen küçük lacunalar yine bu tesseralar kullanılarak tümlenmiştir (Res. 159).
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	Resim 158: Kalkerli Tabakanın Çıkarılması
	Resim 159: Mozaiğin Son Hali


Mozaik taban döşemesinde kenarların açıkta olduğu kısımlar hem estetik görünüm hem de ileride oluşabilecek kaymanın mozaik üzerinde olumsuz etki yaratmaması için orijinaline uygun ince bir taş duvarla çerçevelenmiştir (Res. 160-161).
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	Resim 160: İlk Hali 
	Resim 161: Son Hali


Son işlem olarak mozaik üzerine ileride oluşması muhtemel yosun ve liken oluşumlarını engellemek için asidik özellik taşımayan uygun kimyasallar tatbik edilmiştir (Res. 162-163, Çiz. 12).
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	Resim 162: İlk Hali 
	Resim 163: Son Hali
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                                            Çizim 12: Kuzey Cadde Doğu Portik Mozaik Döşeme

3.5 Bazilika Apsis Konservasyonu 

Stratonikeia antik kenti kuzey caddede bulunan bazilikaya ait olan apsisin konservasyon çalışmalarına duvar üzerindeki yoğun toprak depozitinin, çeşitli bitkilerin, taşlar üzerindeki liken ve yosun oluşumlarının temizlenmesiyle başlanmıştır. Öncelikle orijinal harç tabakasının ortaya çıkarılması amacıyla toprak depozit temizlenmiş ardından taşlar üzerindeki yosun ve likenler mekanik yolla temizlenmiştir.

Temizlik çalışmalarının ardından duvarı oluşturan taşların arasındaki bağlayıcı harcın yer yer yok olduğu, harç bulunan derz aralarındaki harcın da kondisyonunun zayıf olduğu ve mukavemetini yitirdiği tespit edilmiştir (Res. 164-165). Zayıf harç kalıntılarının temizliğinin ardından derz araları yine orijinaline uygun olarak kireç bağlayıcılı hidrolik harç ile doldurulup sağlamlaştırılmıştır (Res. 166-167).
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	Resim 164: İlk Hali
	Resim 165: İlk Hali
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	Resim 166: Çalışmalar Sonrası Görünümü
	Resim 167: Çalışmalar Sonrası Görünümü


Kuzey Şehir Kapısı ve bir kompleks olarak planlanan bağlantılı yapılarda gerçekleştirilen kazı ve restorasyonda ortaya çıkarılan yapı kalıntılarının kazısı tamamlandıktan sonra koruma önlemlerinin alınması amaçlanmıştır. Kuzey Şehir Kapısının iki girişinin arasında bulunan apsidal formlu çeşmenin kalın havuz dış duvarı üzerinde yoğun toprak depozitinin, çeşitli bitkilerin, taşlar üzerindeki liken ve yosun oluşumlarının ve önceden duvar bulunan ağaçlarının kökleri temizlenmiştir. Duvarın harç tabakasının yok olduğunun ve eksilen duvar taşları nedeniyle duvarın formunun bozulmaya başladığı ortaya çıkmıştır. Duvar bütünlüğünü tekrar sağlamak amacıyla taşların eksik olduğu yerler duvar üzerinde bulanan taşlara benzer taşlarla tekrar doldurulmuş ve derz araları orijinal harç örneğine uygun kireç bağlayıcılı hidrolik harç ile sağlamlaştırılmıştır. 

Doğu portik nef kısmına döşenen mozaik tabanın 36 m kısmı ortaya çıkarılmıştır. Portik mozaiği genel anlamda iyi koruna gelmiş olmakla birlikte yer yer büyük kayıp görülmekte olup mozaik genelinde yaklaşık yüzde 35- 40 oranında tessera kaybı vardır. Mozaik yüzeyindeki toz, toprak, çamur gibi hafif kirler yumuşak kıl fırçalar, yardımıyla temizlenmiş; yüzeyde çözünebilir tuzların birikerek oluşturduğu sert kalkerli tabaka basınçlı su ve fırça ile çıkarılmıştır. Sağlamlaştırılamayacak kadar bozulan tesseralar yeri belli olmayan tesseralarla değiştirilmiştir. Ayrıca kısmen küçük lacunalar yine bu tesseralar kullanılarak tümlenmiştir. Yerleri belli olmayan tesseralar ile tümlenemeyecek kadar büyük olan lacunalar kireç bağlayıcılı hidrolik harç ile tümlenmiştir. Ayrıca bu alanlara ileride su birikimini engellemek için uygun su eğimi verilmiş ve altına tahliye sistemi yerleştirilip mozaik üzerinde biriken suyun tahliye edilmesini ve böylece suyun mozaik altında birikerek olumsuz etki yaratmasının önüne geçilmiştir. 

Bazilikanın apsis duvarının konservasyonunda ise önce duvarın üzeri temizlenip orijinal harç tabakasına ulaşılmıştır. Duvarı oluşturan taşların arasındaki bağlayıcı harcın yer yer yok olduğu, harç bulunan derz aralarındaki harcın da kondisyonunun zayıf olduğu ve mukavemetini yitirdiği tespit edilmiştir. Derz araları yine orijinaline uygun olarak kireç bağlayıcılı hidrolik harç ile doldurulup sağlamlaştırılmıştır. 
4 Kuzey Şehir Kapısı 3D Çizim Modellemeleri
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	Resim 168: Kapının Güneyden 3D Görünümü
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	Resim 169: Kapının Güneybatıdan 3D Görünümü


	[image: image183.jpg]




	Resim 170: Kapının Güneybatıdan 3D Görünümü
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	Resim 171: Çeşme Cephesi ve Havuz kısmı 3D Görünümü Detay
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	Resim 172: Çeşme Cephesi ve Havuz kısmı 3D Görünümü Detay
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	Resim 173: Çeşme Cephesi Athena Heykeli 3D Görünümü Detay


DEĞERLENDİRME

Bu proje konusu olan yapı kompleksinde iki aşamada çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada önce kapıyı oluşturan iki kemerli giriş ve ortasındaki çeşme yapısının kazısı tamamlanarak bloklar yerinde çizildikten sonra tasnif edilmiştir. Sonrasında her iki girişin güneyinde Erken Bizans Döneminde ekleme olan Bazilkaların kazısı yapılarak mekanlar, mezarlar ile birlikte mimarisi ortaya çıkarılmıştır. İkinci aşama olarak bu yapı kompleksini oluşturan kapı, dükkan sıraları, Bizans Dönemi bazilikaları, meydana açılan Kuzey Caddenin Batı Portik cephe sütunları ve Doğu Portik mozaiklerinde uzman restoratörler eşliğinde aşamalı olarak konservasyon ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
Kazı çalışmaları önce kapının havuz kısmı içinde ve sonra havuz dış duvarı kuzey yüzünde gerçekleştirilmiştir. Çeşmenin havuz kısmının zemin döşemesinin Mozaik kaplama olduğu anlaşılmıştır. Zemin mozaiklerinin açık renk zemin üzerine siyah ve çok az da koyu kırmızı kübik taşlar kullanılarak yapılmıştır. Sade bir görünümü olan mozaik döşemede merkezde dikdörtgeni 8’e bölen bir motif bulunmaktadır. Bu motifi ortadan 4’e bölen haç kısmının uçlarında bir tarafı yarım yuvarlak diğer tarafı bombeli yarım yuvarlak işlenmiştir. Böylece bir haç görünümü verilmek istenmiştir. 
Merkezdeki motifin güneydoğusunda Swastika (gamalı haç), güneybatısında kıvrık sarmaşık dallar ve kalp şeklinde yaprak motifi işlenmiştir. Çerçevenin dışında ise küçük geometrik motifler yapılmıştır. Bu motifler 4’e bölünmüş kareler ve dairelerdir. Siyah ve kırmızı taşlar kullanılarak hareketlilik sağlanmıştır. Bu biçimiyle mozaik döşeme Erken Bizans Dönemi özellikleri göstermektedir. Ayrıca burada yapılan kazı çalışmalarında M.S. 5. yy. ortalarına tarihlenen karı-koca portreleri bulunmuştur. Çeşmenin Erken Antoninler Dönemine tarihlenen ilk evresiyle ilgili olmayan bu portrelerin su sistemiyle ilgili değişiklikleri finanse eden aileye ait olabileceği düşünülmüştür. Buda mozaik döşemenin bu dönemde havuzdaki su sistemindeki değişiklikle birlikte yapıldığı fikrini akla getirmektedir. Havuzun iç duvarı yaklaşık 0,10 m kalınlığında harçla tutturulmuş plaka mermerlerle kaplanmıştır. 0,02 m kalınlığındaki mermer plakalar sadece kireç harçla değil, aralıklarla atılan ince demir donatılar kullanılarak sabitlenmiştir. 
Kazı yapılan diğer bir alan kapı ile bağlantılı olan ve kapının doğu girişi güneyinde 09SKB1 numaralı Bazilikadır. Bazilika kentin kuzey giriş kapısının düzenlemesi değiştirilerek, kapının güneyindeki meydanın doğusuna yerleştirilmiştir. Bazilika konumlandırılırken meydan düzenlemesi daraltılmış ve kapının giriş açıklıklarından doğudaki kapatılarak bazilikanın narteksinin kuzey sınırını oluşturmuştur. Aynı şekilde kapının doğusunda devam eden sur duvarı da bazilikanın kuzey duvarı olarak kullanılmıştır. Bazilikanın batı duvarı net olarak izlenebilmektedir. Batı duvar kentin kuzey kapısından başlayarak 08SKC01 olarak adlandırılan yapıya kadar uzanmaktadır. Duvar üzerinde daha sonraki dönemlerde kapatılmış üç giriş açıklığı görülmektedir. Bu kapılardan güneydekinin önü opus sectile bir döşemeyle vurgulanmıştır. Duvar kuzey-güney doğrultusunda 28,50 m uzunluğundadır. Ancak bu uzunluk Bizans Dönemi bazilikaları için oldukça uzundur ve narteksin kuzey yönde tespit edilen 4,33 m’lik genişliği göz önüne alındığında tamamının tek bir bazilikanın batı duvarı olma ihtimalini zayıflatmaktadır. Ancak Hiarokles Heronu (08SKC01 yapısının) kuzeyinde 2008 yılında yapılan çalışmalarda buhurdan askılarına ait zincirli bronz haçlar ele geçirilmiştir. Bu buluntuların yanı sıra diğer mimari veriler göz önüne alındığında Hiarokles Heronu ve 09SKB olarak adlandırılan bazilikanın Bizans Dönemi’nde ortak bir düzenleme içerisinde değerlendirilebileceğini göstermektedir. Bu noktada elde edilen epigrafik veriler bize ışık tutmaktadır. 

Kazı çalışmalarında nef ayrımını sağlayan stylobat, kazı alanının güney sınırı kabul edilmiş ve çalışmalar stylobatın kuzeyinde yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda nefin doğu ucunda dört mekandan oluşan değişik bir düzenleme görülmüştür. Tüm mekanlar beraber incelendiğinde, Mekan 1’de görülen künk sistemiyle toplanan suların Mekan 2 içerisinde toplandıktan sonra sur duvarı üzerine açılan kanal sayesinde dışarıya akıtıldığı görülmektedir Ancak bu sistemin hangi amaçla yapıldığı anlaşılamamıştır. Su sisteminin anlaşılmasına yönelik sur dışarısında yapılacak çalışmalar diğer kazı sezonuna bırakılmıştır. Ancak mevcut düzenlemeler bazilikanın bir sebepten işlev dışı kaldığını göstermektedir. Bu durum olasılıkla M.S. 7. yy sonrasında bölgedeki tüm kentlerde karşılaşılan nüfus azalması neticesinde meydana gelmiş olmalıdır. Bu dönemde büyük boyutlu kiliselerin yerlerini daha küçük yapılar almıştır. Burada da buna benzer bir mimari değişim sonucunda bazilikanın bu alanının kullanım dışında kaldığı ve farklı amaçlar için yeniden düzenlendiği düşünülmektedir. 
Kuzey Şehir Kapısı’nın batı girişinin güneyinde dükkan sıraları ve bir apsis daha önceki kazı ekipleri tarafından bulunmuş ancak kazısı tamamlanmadığı için kesin bir şey söylenmemiştir. Yaptığımız kazı çalışmasında kapının batı girişi hizasında Erken Bizans Döneminde bazilika olduğu ve yapının güney-kuzey yönlü olup, muhtemelen üç nefli bazilikal planda olduğudur. Bazilikanın apsisi Batı Portik arkasındaki en kuzeydeki dükkanı kısmen tahrip edilerek içine inşa edilmiştir. Bunun amacı Kuzey Şehir Kapısı düzenlemesi sırasında yapılmış olan meydanı güneybatı tarafta sınırlayan büyük ölçekli iki büyük sütun ve postament kaideler kullanarak apsise anıtsallık kazandırmak olmalıdır. Apsis yayı önünde templon düzenlemesine ait duvarın temel izleri görülmektedir. Üç nefli olduğunu düşündüğümüz bazilikanın sadece batı nefi sağlam olup orta nefin doğu duvarının çok az bir kısmı bellidir. En doğudaki yan nefin günümüze kalıntısı ulaşmamıştır. Apsisle nefler simetrik olarak inşa edilmemiştir. Bunun sebebi şuan tam olarak belirlenmemiş olup üzerine araştırmalar sürdürülmektedir. Yapıya giriş Kuzey Şehir Kapısı’nın batı girişinden güneye doğru verilmiş olmalıdır. Narteks kısmının tam sınırları belirlenemediği için kesin bir şey söylemek güçtür. 
Bazilika’nın tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Çünkü bu alan daha önceki kazı ekibi tarafından kazılmış ve günümüze hiçbir yazılı veri ulaşmamıştır. Ancak bazilikanın apsisinin yönüne bakılınca Anadolu’da M.S 375 yılında alınan kararla kiliselerde yön birliği sağlanmış ve bu tarihten sonra apsisler doğu yönde yapılmıştır. Stratonikeia’da yer alan bazilikanın apsisi güney yönde olduğu için yön birliğine uymamaktadır. Dolayısıyla bazilika kesin olarak M.S. 375 yılındaki bu karardan önce inşa edilmiş olmalıdır. M.S. 5-6 yy. da kullanılmış olduğunu düşündüğümüz bazilikanın bu tarihten sonra önemini kaybederek kentteki, şehir kapısının doğusundaki kilise ön plana çıkmış olmalıdır.
Daha önceki kazı ekipleri tarafından kazılarak kısmen ortaya çıkarılmış 5 mekanın kazısı tamamlanmamış olduğu ve zamanla akan topraklarla dolduğu için çalışma gerçekleştirilmiştir. Roma, Erken Bizans, Geç Bizans ve Türk Dönemi olmak üzere uzun süre kullanılmış olan bu mekanların ilk kazısı yapıldığı dönemde zeminler kaldırıldığı için ve bu çalışmalarla ilgili günümüze herhangi bir kayıt bulunmadığından yapım evrelerini kesin bir şekilde belirlemek güçtür. Ancak yaptığımız çalışmalarda belirleyebildiğimiz yapım evreleri mekanların Geç Roma-Erken Bizans Dönemi’nde kullanılmış olduğudur. Özellikle Bazilika kazısından da anlaşılacağı gibi bu mekanların M.S. 370 yılından önce yapılmış olduğunu bildiğimiz bazilika ile birlikte kullanılmış olduğudur. Bu kullanım bazilikanın da kullanılmış olduğunu düşündüğümüz M.S. 5-6. yy. da devam etmiştir. Özellikle mekan 2’nin batısında bulunan opus spicatum zemin döşemesi M.S. 5-6. yy.da yaygın olarak kullanılmaktadır. Daha sonraki dönemde bazilika kullanılmamış olsa da M.S. 11-13 yy. Geç Bizans Döneminde mekanlar kullanılmıştır. En son kullanımı ise M.S. 15-16 yy. da Türk Dönemi kullanımı olmuştur. Ayrıca 3 numaralı mekanda bulunan ve M.Ö. 7. yy.’ın ilk çeyreğine tarihlenen Urne Mezar düşünüldüğünde kentin bugüne ulaşan Geç Klasik Dönem surlarının öncesi burasının muhtemelen Arkaik bir nekropol alanı olabileceğidir. Buda Arkaik Kentin hemen dışında ve yakınında bulunması gereken nekropol alanının en azından bir kısmını içine alacak şekilde Geç Klasik Dönemde sur inşa edilmiştir. Bu bilgi kentin erken dönemlerden itibaren gelişiminin belirlenmesi açısından önemlidir. 

Kompleksi oluşturan alanda kazı çalışmaları tamamlandıktan sonra proje kapsamında aşamalı olarak mimari düzenleme, anastilosis, konservasyon ve restorasyon çalışmalarına başlanmıştır. Burada amaç uzun süre kullanılmış olan kompleksin son kullanım evrelerini olduğu gibi koruyarak sağlamlaştırmak, geçirdiği son imar evresinden sonra oluşan tahribatla yıkılan düzenlemeyi ayağa kaldırarak en son kullanım evresini canlandırmak amaçlanmıştır. 
Bu çalışmada önce kapı kompleksinin havuz kısmındaki zemin mozaik döşemeleri ve havuzun duvarlarında konservasyon ve restorasyon gerçekleştirilmiştir. Havuz zemin mozaiğinde tesseraların olmadığı alanlara harç dolgu yapılarak tessera ile aynı hizaya getirilmiştir. Bu işlemin yapılmasındaki amaç tesseraların bulunduğu alan dış mekanda olduğundan her türlü doğal ve fiziksel bozulmalara maruz kalacağından bozulmayı engelleyici birtakım önlemler alınmasıdır. Yapılan kaba harç dolguların tessera ile restorasyon yapıldığını belli etmek amacıyla kot farkı yapılması gerekmiştir. Fakat tesseraların ebatları büyük olduğundan ve üzerinde gezinildiğinde takılıp çıkmasını engellemek amacıyla kot farkı bırakılmadan düz bir alan elde edilmesi uygun görülmüştür. Tesseraları olmayan ve yatak harçlarının da bağlayıcı özelliğini yitirdiği alanlarda topraklar temizlenip bu bölgelerde biraz daha derine (10-15 cm) inilerek yumuşak kısım alınmıştır. Bu alanlar geniş ve derin yerler olduğu için çökmeleri ve çatlakları önlemek ve tutuculuğu arttırmak maksadıyla bu kısımlara da agrega kalınlıkları daha iri olan malzemeler ile dolgu yapılmıştır. Dolgu harcının içine ise kiremit kırıkları yerleştirilmiştir. Orta bölümde bulunan tesseraları olmayan kiremit kırıkları döşenerek doldurulmuş alan, bize daha önce bu alanda antik dönemde iki sefer restorasyon çalışması yapıldığını göstermektedir. Burada dolgu kısmın bir bölümüne kiremitler yatay bir şekilde döşenirken, bir kısmına da kılıçlamasına döşenmiştir. Yatay döşenen bölümlerin harçlarının büyük bir bölümü bağlayıcı özelliğini yitirerek kiremitler bağımsız kalmış, derzleri ve altları toprak dolmuştur. Kılıçlamasına döşenen bölümlerde ise sadece yüzeye yakın yerlerde ki harç tabakası bağlayıcı özelliğini kaybederek bozulmaya maruz kalmıştır. Bu bölümlerde de kiremit döşeme ile tesseraların birleştiği yerlerde tesseralara zarar vermeden yatay döşenmiş kiremitler ayrılarak kaldırılmış, ardından zemin ve kiremitler temizlenerek tekrar aynı yöntem ile yerlerine döşenmiştir. Kılıçlamasına döşenmiş yerlerdeki bağlayıcı özelliğini yitirmiş harç tabakası temizlenerek tekrar ince harç dolguları yapılmıştır. 

Havuzu çevreleyen duvarın üst kısmındaki taşların bazıları yerlerinden çıkarak etrafa dağılmış olduğu için havuzun içine doğru bir meyil oluşmuştur. Bu meyle bağlı olarak dışarıdan bazı yabancı maddelerin (toprak, çakıl ve moloz) havuzun içine akmaktaydı. Bu durumu ortadan kaldırmak için taşlar toparlanıp temizlendikten sonra orijinal yerleri belirlenerek genel mimari forma uygun biçimde yerlerine kireç harç ile yerleştirilmiştir. Böylelikle hem orijinal taşlar bulunması gereken konumlara yerleştirilmesi sağlanmış, hem de havuzun içine doğru oluşan ve orijinal forma uymayan meyil ortadan kaldırılarak havuz kenarına uygun gerçek form verilmiştir. 

Burada yapılan çalışmalar ile havuz tabanındaki mozaikler ve duvarlarda, kalıntının mevcut bulunduğu şekli ile korunması sağlanmıştır. Bu yapılırken de mevcut alanlar için gerekli olan düzenlemeler yapılmış, yağmur suyunun havuz dışına aktarımı sağlanmış ve bütün olarak görsel güzellik sağlanmıştır. Bunların sonucunda havuz ve çevresi ziyaretçilerin rahatlıkla gezip görebilecekleri bir alana dönüştürülmüştür.
Kuzey Şehir Kapısı hemen güneyinde yer alan meydan ve bu meydanın devamında kent merkezine doğru ilerleyen Kuzey Cadde bir bütün olarak düşünülüp imar edildiğine değinmiştik. Bu sebeple kuzey caddeyi de bu projenin içine dahil ederek kazısı tamamlanan kısımda restorasyon çalışmaları yapılmıştır. 
Kuzey Cadde 8.70 m genişliğinde mermer döşeli ve her iki tarafında iki basamakla çıkılan iki portiğe sahiptir. Her iki portikte bir arka duvar ve üst yapıyı taşıyan peristasis bloklarının arası toprak zeminle oluşturularak üzeri örtülmüştür. Batı Portik 5.30 m genişliğinde Doğu Portik ise 4.65 m genişliğe sahiptir. Caddede kuzeyden güneye doğru yapılan kazı çalışmalarında Batı portiğin cephe düzenlemesi ile ilgili birçok mimari bloğun mermer yol üzerinde düştüğü şekliyle bulunduğu görülmüştür. Büyük ölçüde sağlam olan bu mermer bloklar düştükleri şekliyle hava fotoğrafları çekilip çizim ortamına aktarılıp tüm bloklara bulundukları yıllara göre numaralar verilerek üzerlerine yazılmıştır. 

Batı Portik peristasisi kuzeyden güneye doğru mermer korinth başlıklı bir paye ile başlamaktadır. Batı Portik peristasisi üzerinde in situ olarak toplam 19 tane mermer kaide tespit edilmiştir. Farklı yükseklik ve profillere sahip olan kaidelerin çoğunluğunu postament kaideler oluşturur. Postamentler caddenin Bizans Dönemi’nde son kez ayağa kaldırılma çalışması sırasında farklı yapılardan getirilerek kullanıldığını göstermektedir. Kuzey-güney yönlü caddenin güney tarafında 15, 17 ve 18 sıralarda bulunan sütun kaideleri için postament temin edilememiş olmalı ki atik-ion kaidelerin altına mermer mimari bloklar kullanılarak postamentlerin seviyesine getirilmiş ve cephede sütun yüksekliği yakalanmaya çalışılmıştır. Caddenin yol kısmı üzerine düştüğü şekliyle bulunan Dorik üst yapı blokları ve sütunları caddenin son ayağa kaldırılmasında orijinalindeki Korinth Düzeni yerine kullanılmıştır. Batı Portik cephesi bir ya da birden fazla dorik yapının mermer taşıyıcı ve üst yapı blokları getirilerek yapılmıştır. Buradaki triglif-metop ve geison-sima bloklarının yükseklikleri bir bütünlük göstermemesi nedeniyle devşirme olduğu anlaşılmıştır

Böylece Roma Dönemi’ne ait olan Caddenin Korinth Düzeni’ndeki Batı portik cephesi bir depremle yıkıldıktan sonra Bizans Dönemi’nde başka yapılardan getirilerek oluşturulmuş postamentler üzerine dor düzeninde yeni bir cephe olarak ayağa kaldırılmıştır. Bizans Dönemi’nde kentin geçirdiği bir depremle yeniden yıkılan Batı Portik Dor cephesi caddenin yol kısmına düştüğü şekliyle bulunmuştur. Bizim tarafımızdan Anıtsal Kuzey Kapının caddeye görsel bir hareketlilik ve derinlik katması için Batı Portiğin buluntu şekliyle sadece taşıyıcı unsurları olan Postament, sütun gövdesi ve başlık kısmına kadar anastilosis yapılmıştır. Ayağa kalkan bloklar sayesinde caddenin yol kısmı açılmış olup var olan parçaların çokluğu düşünüldüğünde ilerde hazırlanacak büyük bir restorasyon projesi ile caddenin ayağa kaldırılma çalışmasında bir ön aşama gerçekleştirilmiştir. Batı portiğin son cephe düzenlemesinin anastilosis yapılması hem bilimsel olarak hem de caddede yapılan çalışmaların görsel olarak algılanması sonucu gelen turistlerin ülke ekonomisine katacağı katkı açısından büyük önem taşımaktadır. 

Batı portiğin hemen karşısında bulunan Doğu portik nef kısmına döşenen mozaik tabanın günümüze 36 m kısmı açığa çıkarılmıştır. Açığa çıkarılan kısımlarda deprem ve dış etkiler nedeniyle yer yer bozulma, çatlama, geniş boşluklar ve dalgalanarak peristasis seviyesinden yukarı taşmalar sonucu kod farklılıkları oluşmuştur. Mozaik tabana en büyük zararı nef kısmına düşen cephe düzenlemesine ait bloklar vermiştir. Panolara ayrılmış olan mozaik kaplamada her panoda bir geometrik motif sistematik olarak tekrarlanarak kullanılmıştır. Kuzeyden güneye doğru panolar incelendiğinde farklı ölçülere sahip olduğu tespit edilmiştir. Altı pano tek tek ölçüldüğünde panoların ölçülerinde bir standart olmadığı görülmüştür.  ilk pano 5.92x3.40 m ölçülerinde olup iç içe geçmiş sekizgen şeklindeki geometrik motiflerin bir biri ile bağlantılı olarak merkezde kare oluşturacak biçimde yapıldığı görülmüştür. İlk pano ile ikinci pano arasında 0.19 metrelik boşluk bulunur. İkinci pano 5.98x3.48 m ölçülerinde olup yarım daire şeklindeki motiflerin balık pulu gibi üst üste gelecek biçimde dizilmesiyle oluşturulmuştur. İkinci pano ile üçüncü pano arasında 0.24 m lik bir boşluk bırakılmıştır. Üçüncü pano 6.65x3.85 m ölçülerinde olup yan yana gelen dairelerin iç içe geçmiş kenarları birbirine değer şekilde yapılıp üst sıradakilerin alt sıradakilerle dıştan birbirine değer biçimde yapıldığı motif kullanılmıştır. Üçüncü pano ile dördüncü pano arasında 0.22 metrelik boşluk bırakılmıştır. Dördüncü pano 6.76x3.91 m ölçülerinde olup biri büyük diğeri küçük iki dairenin iç içe yerleştirilmesi ile oluşturulmuş motif yer alır. Dördüncü pano ile beşinci pano arasında 0.23 metrelik boşluk bırakılmıştır. Beşinci pano 3.80x3.30 m ölçülerinde olup balık kılçığı şeklinde kuzey-güney yönlü motiflerin tekrarlanması ile yapılmıştır. Beşinci pano ile altıncı pano arasında 0.20 m boşluk bırakılmıştır. Altıncı pano ikinci pano gibi yarım daire şeklindeki motiflerin balık pulu gibi üst üste gelecek biçimde dizilmesiyle oluşturulmuştu

Doğu portik mozaiği genel anlamda iyi koruna gelmiş olmakla birlikte yer yer büyük kayıp görülmektedir. Mozaik genelinde yaklaşık yüzde 35-40 oranında tessera kaybı vardır. Tesselatumun nispeten iyi koruna geldiği kısımlarda nucleus tabakasının durumu genellikle iyi olmakla birlikte; özellikle büyük boşlukların (lacunalar) oluştuğu kısımlarda hem nucleus hem de rudus tabakası bozulmuştur. Çok büyük lacuna oluşan kısımlarda nucleus ve rudus tabakaları ve statumen tabakası tamamen yok olmuştur. Yerleri belli olmayan tesseralar ile tümlenemeyecek kadar büyük olan bu lacunalar kireç bağlayıcılı hidrolik harç ile tümlenmiş ayrıca bu alanlara ileride su birikimini engellemek için uygun su eğimi verilmiş ve altına plastik boru yardımıyla tahliye sistemi yerleştirilip mozaik üzerinde biriken suyun tahliye edilmesini ve böylece suyun mozaik altında birikerek olumsuz etki yaratmasının önüne geçilmiştir.

Tümlenemeyecek kadar büyük olan bu lacunalar olmadığı alanlara önce kaba harç dolgu yapılarak sonra tessera ile aynı hizaya getirilecek şekilde ince harçla en üst katman yapılmıştır. Bu işlemin yapılmasındaki amaç tesseraların bulunduğu alan dış mekanda olduğundan her türlü doğal ve fiziksel bozulmalara maruz kalacağından bozulmayı engelleyici birtakım önlemler alınması gereklidir. Tessera kenarları boş kaldığı için bozulma bu alanlardan hızla ilerleyecek, tesseralar dağılacak ve çok kısa zamanda mevcut tessera kaplı bölgeler azalarak yok olacaktır. Yapılan harç dolguların tessera ile restorasyon yapıldığını belli etmek amacıyla kot farkı yapılması gereklidir. Fakat tesseraların ebatları büyük olduğundan ve üzerinde gezinildiğinde takılıp çıkmasını engellemek amacıyla kot farkı bırakılmadan düz bir alan elde edilmesi uygun görülmüştür. 


Genel olarak 4 yıl boyu süren kazı, konservasyon, anastilosis ve restorasyon çalışması kentin anıtsal ve önemli kamu yapılarından olan ve bir bütün olarak uzun süre kullanılan yapı kompleksinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarda yapı kompleksinin kesintisiz Roma, Bizans ve Türk Dönemi’nde yoğun olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca bu alanda yapılan kazılarda bulunan mezarla antik kentin ilk kuruluşu ve kentin sınırlarının nasıl genişletildiği ile ilgili önemli verilere ulaşılmıştır. Yapı kompleksi sadece kazılarak ortaya çıkarılmayıp son yıkıldığı hali baz alınarak koruma altına alınıp, imkan dahilinde yer yer restorasyon çalışmaları yürütülerek kentin en sık uğranılan alanı haline gelmiştir. Ortaya çıkan ve bir benzeri bulunmayan yapı kompleksi antik dönemin inşa anlayışı, İmparatorluğun güç propagandası ile kent dokusunu yansıması açısından önemlidir. Kapının çizim çalışmaları sonrası 3 boyutlu çizimi yapılarak orijinaline uygun olarak canlandırılmıştır. Bu çalışma ile antik kentin tanıtımı ulusal ve uluslararası basında yapılıp gelen turistlerin sayısının artması sağlanmıştır. Böylece ülke ekonomisine katkı sağlanarak projenin sadece bilimsel değil, aynı zamanda uygulamaya dönük katkı sağlayarak hedeflenen amacına uygun olarak hayata geçirildiği görülmüştür. Her platformda Pamukkale Üniversitesinin adı duyurulup katkısı vurgulanarak anlatılmıştır. 
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� Özgan 1987, 265-276.


� Çeşmenin yarım daire şeklindeki havuzu içten içe 14,50 m uzunluğunda, 7,37 m yarıçapındadır. Havuzun şekline uygun olarak yapılmış mozaik çerçeve 10,60 m uzunluğunda, 4,46 m yarıçapındadır. Merkezdeki 8 bölünmüş dikdörtgen motif 1,37x1,56 m, Swastika (gamalı haç) motifi 0,82x0,80 m ölçülerindedir. 


� Özgan 1987, 266.


� Mert 2005, 241.


� Bu kentte ilk kazılar 1977-1999 yılları arasında Prof. Dr. Yusuf Boysal başkanlığında, 2003-2006 yılları arasında ise Prof. Dr. M. Çetin Şahin’in başkanlığında bir ekip tarafından yapılmıştır.


� Bu rapor içindeki "Kuzey Şehir Kapısı 2009 Yılı Bağ Evi-1 Çalışmaları" bölümüne bakınız. 


� Mert 2005, 244-245, Textabb 4-5.


� Söğüt 2010, 271-275.


� Yazıtın çevirisi Öğr. Gör. Dr. Murat AYDAŞ tarafından yapılmıştır. 


� Efes St. Jean Kilisesi için bakınız: Büyükkolancı 1982, Hieropolis Kathedral Kilisesi için bkz: Arthur 2006, s. 138-144. Milet Piskoposluk Kilisesi için bkz: Müller-Wiener 1974.


� Harl 1990, 10.


� http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=11118


� Ostrogorsky 1999, 91 ve Harita 2.


� M.S. 5. yy eserleri için bkz: Özgan-Stutzinger 1985; diğer heykeltıraşlık örnekleri  için bkz: Özgan 1987, 265-276.


� Su kanalının genişliği 29 cm; tespit edilen uzunluğu 140 cm’dir.


� Mezarlar için bu rapor içinde, aynı ana başlık altında "Mezar Kazıları" bölümüne bkz. 


� M.S. 365 depremiyle ilgili Lagina Hekate Kutsal Alanı ve çevresinde de arkeolojik buluntulara rastlanmıştır. Lagina Hekate Altarı ile Tapınak arasındaki Bazilika ile ilgili ilk tespitler hakkında bkz. Tırpan-Söğüt 2005, 50.


� Altar 1: Yükseklik : 1,03 m	Altar 2: 	Yükseklik : 0,93 m		Altar 3: 	Yükseklik : 1,30 m


	    Çap : Ölçülemedi		Çap           : 0,75 m			Çap           : 0,80 m


� Silindirik altarlar için bkz: Berges 1986.


� Koch 2001, 225; Ayrıca bkz. Koch 2008.


� Berns-Mert 1999, 198-203.


� Bu alanda önceki kazı ekiplerince kazı çalışmaları yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sistemli olmayıp, kazı tekniği yeterince uygulanmamıştır. Mekanların bazılarının sadece ortası kazılmış, bazı mekanlar ise fazla kazılarak zemin seviyesinin altına inilmiştir. Bu alandaki çalışmalar ise kazı sonuçlarında yayınlanmamıştır.  


� Mekanlara birden beş’e kadar 11SKB1(Mekan 1), 11SKB1(Mekan 2) şeklinde kot numaraları verildi. 


� Mekanın batısındaki arsa istimlak olmadığı için çalışmalar bu yönde daha fazla ilerletilememiştir. 


� Şehir kapısının batısında yer alan in situ korinth sütunun postament kaidesinin güneybatı köşesinden 4,28 m güneyde aynı postamentin güneydoğu köşesinde 4,19 m güneyde bulundu.


� Şimşek-Okunak-Bilgin 2011, 172-173.


� Mekanda yapılan çalışmalarda 11SKB1-S01 envanter numarası verdiğimiz bronz sikke bulunmuştur. Eser 4 numaralı mekanın kuzeydoğu köşesinden 0.95 m güneybatıda, aynı mekanın kuzeybatı köşesinden 5.81m güneydoğuda 502.6 m kot seviyesinde bulunmuştur. Mekanın batı bölümünde ise 11SKB1-S02 envanter numarası verdiğimiz bronz sikke bulunmuştur. Eser 2 numaralı mekanın kuzeydoğu köşesinden 4,35 m kuzeybatı da aynı mekanın anta duvarının kuzey doğu köşesinden 1,85 m kuzeybatıda 503.14 m kot seviyesinde bulunmuştur. Mekanda ayrıca profilli günlük kullanım kabına ait sırsız seramik parçaları bulunmuştur.


� Burada yapılan çalışmalarda 502.91 m kot seviyesinde eşik taşı üzerinde 11SKB1-S03 envanter numarası verdiğimiz bronz sikke bulunmuştur. İki numaralı mekanın batısındaki anta duvarının güneybatı köşesinden 2.06 m güneyde anta duvarının güneydoğu köşesinden 2.10 m güneyde bulunmuştur. Mekanın kuzey batısında 503.12 m kod seviyesinde 11SKB1-S04 envanter numarası verdiğimiz sikke bulunmuştur. Mekanın batısındaki anta duvarının kuzey batı köşesinden 4,76 m güneyde anta duvarının güneydoğu köşesinden 4,86 m batıda bulunmuştur.


� Çalışmalarda envanterlik eser dışında; ağız, gövde, kulp ve kaide profili veren sırlı ve sırsız seramik parçaları ve M.S. 11. yy’a ait yan çerçeveleri yivlendirilmiş çatı kiremit parçaları, zemin döşeme kiremitleri bulunmuştur.


� Mekanda yapılan çalışmalarda 502.37 m kod seviyesinde 11SKB1-03 buluntu numarası verdiğimiz bronzdan yapılmış yaprak formlu kolye ucu bulunmuştur. 502.13 m kot seviyesinde ise 11SKB1-S05 envanter numarası verdiğimiz M.S 11.yy’a tarihlenen bronz çukur Bizans sikkesi bulunmuştur.


� Mezarla ilgili ayrıntılı bilgi raporun mezarlarla ilgili sayfasında yer almaktadır. Mekanda ayrıca 502.46 m kot seviyesinde 11SKB1-B01 envanter numarası verdiğimiz bronz sarmal yüzük bulundu. 


� Eser mekanın güneybatı köşesinden 0,96 m kuzeydoğuda, aynı mekanın güneydoğu köşesinden 2,53 m kuzeybatısında bulunmuştur. 


� Gürtekin-Demir 2002, 122-124, 141, Fig. 12.


� Bulba 2005, 220, 264. 


� Bu uygulama Türk Dönemi sivil mimarisinde sıkça görülen bir durumdur. Stratonikeia’da günümüz evlerinde de görülmektedir. Bu da bize mekanın Türk Döneminde de kullanılmış olduğunu göstermektedir. Mekanın batı kısmında yapılan çalışmalarda, alanda daha çok kalın cidarlı deve tüyü renginde seramik parçaları, zemin döşeme kiremitleri ve çatı kiremidi parçaları bulunmuştur. 


� Eser 4 nolu Mekanın kuzeydoğu köşesinden 12.67 m batısında, kuzeybatı köşesinden 12.09 m güneyde 503.67 m kot seviyesinde bulunmuştur. Testi iç bükey profilli bir kaide, küresel formlu bir gövde, silindirik bir boynu vardır. Gövde üzerinde geniş bir bant içinde kabartmalı çizgisel bezemeler yer almaktadır. Testi üzerinde yeşil sır bulunmaktadır. 


� Tabak 5 nolu Mekanın kuzeybatı köşesinden 5.02 m güneybatısında, apsisin batısındaki postament kaidenin güneybatı köşesinden 9,92 m batıda 503.70 m kot seviyesinde bulunmuştur.


� Tekin 1999, Lev: XXV, katalog no:299-300. Alanda ayrıca 11SKB1-S07(Mekan 5’in kuzeybatı köşesinden 9,80 m kuzeyde, apsisin batısındaki postament kaidenin güneybatı köşesinden 5,15 m batıda bulundu). 11SKB1-S08 (Mekan 5’in kuzeybatı köşesinden 7,74 m güneyinde, apsisin batısındaki postamentin güneybatı ucundan 8,90 m batıda bulundu) numaralı sikkeler bulundu. 


� Mezarlarla ilgili detaylı bilgi Raporun mezarlarla ilgili kısmında yazmaktadır.  


� Apsisin doğusundaki postament kaidenin güneybatı köşesinden 6,80 m güneybatıda, apsisin batısındaki postament kaidenin güneydoğu köşesinden 9,46 m güneydoğuda 503,78 m kod seviyesinde bulunmuştur.


� Apsisin doğusundaki postament kaidenin güneydoğu köşesinden 5,50 m güneyde, apsisin batısındaki postament kaidenin güneydoğu köşesinden 9,45 m güneydoğuda 502.70 m kot seviyesinde bulunmuştur. 


� Eser apsisin doğusundaki postament kaidenin, güneydoğu köşesinden 6.73 m güneyde, apsisin batısındaki postament kaidenin güneydoğu köşesinden 10.93 m güneydoğuda ve 502.65 m kot seviyesinde bulunmuştur.


� Batı portik duvarında yer alan 11SKCM01 numaralı mezarın güneydoğu iç köşesinden 2, 28 m güneyde, güneybatı iç köşesinden 2,39 m güneydoğuda bulunmuştur.


� Eser, 11SKCM-01 numaralı mezarın güneydoğu iç köşesinden 6,16 m güneyde, aynı mezarın güneybatı iç köşesinden 6,22 m güneydoğuda 503.08 m kot seviyesinde bulunmuştur. 


� Benzer Skyphos örnekleri Daskyleion’da M.Ö. 7. yy sonu M.Ö. 6. yy 2. yarısına tarihlenmektedir bkz. Gürtekin-Demir 2002, 122-124, 141, Fig. 12.


� Benzer bezeme örnekleri M.Ö. 7. yy da görülmektedir bkz. Bulba 2005, 220, 264.


� Traverten tozu : 2 ölçek  iri, 2 ölçek irmik, 1 ölçek toz; Mermer tozu: 2 ölçek  iri, 2 ölçek irmik, 1 ölçek toz


Yıkanmış dere kumu: 5 ölçek 4-6 mm kadar; Kiremit tozu: 2 ölçek iri, 2 ölçek irmik, 1 ölçek toz 


Hidrolik kireç (Lafarge Marka): 8 ölçek; Kaymak kireç: 2 ölçek; Uygulama yapılacak alana göre eski kiremit parçaları


� Traverten tozu: 2  ölçek toz; Mermer tozu: 2 ölçek toz; Yıkanmış dere kumu: 5 ölçek 0.2 mm kadar; Kiremit tozu: 1 ölçek toz; Hidrolik kireç: 4 ölçek; Kaymak kireç: 2 ölçek.	


� Traverten tozu : 2 ölçek irmik, 2 ölçek toz; Mermer tozu: 2 ölçek irmik, 2 ölçek toz; Yıkanmış dere kumu: 5 ölçek 2 mm kadar; Kiremit tozu: 1 ölçek irmik, 1 ölçek toz; Hidrolik kireç (Lafarge Marka): 8 ölçek; Kaymak kireç: 2 ölçek.


� Traverten tozu: 2  ölçek toz; Mermer tozu: 2 ölçek toz; Yıkanmış dere kumu: 5 ölçek 0.2 mm kadar; Kiremit tozu: 1 ölçek toz; Hidrolik kireç: 4 ölçek; Kaymak kireç: 2 ölçek.	





� 28 mm Kalınlığında  303 Kalite Paslanmaz Krom Nikel Alaşımlı Çubuk, 30 mm Kalınlığında  303 Kalite Paslanmaz Krom Nikel Alaşımlı Çubuk, 32 mm Kalınlığında  303 Kalite Paslanmaz Krom Nikel Alaşımlı Çubuk 


� Rakutul R1 Çift Kompenantlı Taş Epoksisi Model Form Patentli 100 gr için,  2901 Epoksi Sertleştiricisi 12 gr, Airocil 5 gr.


� Küfeki Tozu 1-2 mm Kalınlığında 3 Ölçek, Küfeki Tozu 0.01 mm Kalınlığında 1 Ölçek,  Mermer Tozu 1-2 mm Kalınlığında 3 Ölçek,  Mermer Tozu 0.01 mm Kalınlığında 1 Ölçek, Yıkanmış Dere Kumu 1mm'den İnce 5 Ölçek, Hidrolik Kireç Lafarge Marka 10 Ölçek.


� Traverten tozu : 2 ölçek  iri, 2 ölçek irmik, 1 ölçek toz; Mermer tozu: 2 ölçek  iri, 2 ölçek irmik, 1 ölçek toz


Yıkanmış dere kumu: 5 ölçek 4-6 mm kadar; Kiremit tozu: 2 ölçek iri, 2 ölçek irmik, 1 ölçek toz 


Hidrolik kireç (Lafarge Marka): 8 ölçek; Kaymak kireç: 2 ölçek; Uygulama yapılacak alana göre eski kiremit parçaları


� Traverten tozu : 2 ölçek irmik, 2 ölçek toz; Mermer tozu: 2 ölçek irmik, 2 ölçek toz; Yıkanmış dere kumu: 5 ölçek 2 mm kadar; Kiremit tozu: 1 ölçek irmik, 1 ölçek toz; Hidrolik kireç (Lafarge Marka): 8 ölçek; Kaymak kireç: 2 ölçek.





